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 القاطعة مزدوجة الرأس  

01  
 لوحة الارقام

 02 
 دوران الرؤوس المتحرآة 

 03 
 وحدة المتحرآة تحديد وضع ال

لوحة الارقام المُرآبة فى مختلف الموديلات مُجهزة   
لتكون سهلة الاستعمال وإنزلاقها على وسائد يتيح 
توجيهها للوضع الصحيح على اساس مواصفات 

 .التقطيع المطلوب
 

وحدتى تقطيع مرآبتان على ناقلات وهما مكونتان  
ى يمكن وضعها من المجموعة حاملة النصل والت  

 45 درجة شمالاً و45بالقياس الى موضع القطعة ب
 .درجة يميناً و بزوايا متوسطة 

 

تحديد موضع الوحدة المتحرآة يتم يدوياً عن طريق   
تدوير عجلة التحرك الصغيرة آما وان التعرف على 
الموضع يتم عن طريق نظام القياس المباشر بالمسطرة   

 .المترية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رسم بيانى لتقطيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مواصفات الماآينة 

   نصل من المادة شديدة الصلابة ويديا2عدد 

  )  ثوانى10زمن  الاستجابة ( محرك  بفرملة  ذاتية 

  حماية آاملة لمنطقة التقطيع  بتحكم ميكانيكى

  " ضغط منخفض" زوج من الكماشات  الافقية والرأسية  تعمل بضغط الهواء مزودة بجهاز تحكم 

  نظام تشحيم ببخار الماء المضغوط المخلوط بالزيت

  ضبانداعم يدوى للق

  MG4مجهزة بالشفاط ذو التشغيل الذاتى 

  مسطرة قياس مترية

    متر 4/5طول التقطيع  

  2.2)                                                           آيلوات( قوة محرك نصل التقطيع 
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