


MLA 450

Cubuk kesme makinesi (Syncro®)

01

Display’li
kumanda panosu

Kumanda panosu,
islenecek malzemelerin
parametrelerinin
goruntilenmesi igin
klavye ve display
arasinda arakart vazifesi
gorur. PC ile verilerin alig
verisini kolaylastirmak
icin, makine 4 USB ve
serial ¢ikis kapisi ile
donatiimistir. Ayrica, bar
kod okuyucusu ve etiket
yazicl ile bir baglant

diizeni de dngurtimustar.

02

Capak toplama
kutusu

Kesim alanin altina
yerlestirilmis ¢ikabilen bu
iki kutu, calisma
esnasinda meydana
gelen capaklari topliyarak
temizlik islemlerini
kolaylastirir.

03

Otomatik ilerleme,
isleme ve kesim

Makine, cubuklarin
otomatik olarak
ilerlemelerini saglayan
enkoderli kontinits elektrik
akimli bir motor ile
donatilmistir. Oleodinamik
baski ile calisan kesme
sistemi, kesimi ve islemleri
yapar.

04

Yiikleme bankosu

Toplam 6000 mm
uzunlugundaki yikleme
bankosu, makine izerinden
sarkmadan c¢ubuklarin tim
uzunluklari ile makine
Gzerine yerlestiriimesini
sagdlar.

05

indirme bankosu

Toplam 2500 mm
uzunlugundaki indirme
bankosu cubuklarin
Uzerinde toplanmasini
sagdlar ve her bir cerceve
icin, cubuk kitlerinin ayrimi
yapan bir pnématik
seperator ile donatilmistir.

OLGULER

Ebatlari (uzunluk x genislik x yiikseklik) (mm)

Cubuki yerlestirme yilikleme bankosunun uzunlugu (mm)

Her bir gerceve icin gubuk kitlerini ayrian pnématik sistemli indirme bankosunun uzunlugu (mm)

Makine agirigi yiikleme ve indirme bankosuz (kg)

Bankonun agirhgi (kg)
DIGER

950 x 900 x 1.420
6.000
2.500

400
100

islem parametrelerini girmek ve gérmek igin display’li kumando panosu

Cubuklarin otomatik islenmesi ve kesimi

Hidrolik olarak galisan kesim unitesi

Oleodinamik santral, kapasite (litre)

Enkoderli ve CC motor ile gubuklarin otomatik ilerlemesi

USB cikis kapilari

PC ile baglanmak icin serial baglantilar

Bar kod okuyuculari igin diizenli

Yazici igin duzenli
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