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ACCA XL

Arbeitstische fur
manuelle Montage

Montagetisch flr alle Montagearbeiten an Fenstern und TUren. Die verschiebbaren und ausziehbaren Arbeitsflache

erlauben das absolut sichere Arbeiten an Rahmen in allen Gré8en und an sehr groRen Strukturen.
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Hohenverstellbare
FiBe

Die héhenverstellbaren FliRe
gewabhrleisten das korrekte Erreichen
der gewilinschten H6he der
Arbeitsflache und die perfekte
Fluchtung mit den anderen Produkten
der Linie Dinamica. Mithilfe
entsprechender Bohrungen ist
auBerdem die Befestigung am Boden
moglich.
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Belag aus rutschfestem
PVC

Die Arbeitsflachen sind mit weichem,
rutschfestem PVC Uberzogen, wodurch
die Rahmen sicher aufliegen.

Pneumatikanlage

Schnellanschlusshahne sorgen flir eine
einfache Druckluftzufuhr.
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Ausziehbare und
verlangerbare
Tischplatte

Die Anpassung an jede RahmengroRe
wird sowohl durch die waagerecht
verschiebbaren Ablageplatten als auch
durch die auf Rollen gleitende,
ausziehbare Auflageplatte
sichergestellt, wodurch eine sehr
flexible VergroBerung der
Arbeitsflache maoglich ist.

Tel +39 059 895411

Fax +39 059 566286
P.lva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

TECHNISCHES BLATT

08/01/2026

p—

Auffangkasten

Eine Reihe von praktischen Behaltern
ermoglicht eine einfache und
geordnete Aufbewahrung von
Kleinteilen und ein leichtes Auffinden
der Gegenstande.

The right to make technical alterations is
reserved.
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ACCA XL / ARBEITSTISCHE FUR MANUELLE MONTAGE

TECHNISCHE DATEN

Ablageflachen fur Werkzeug und Zubehor 2
Kleinteilekasten 6
Kontaktflachen, mit weichem PVC beschichtet [ ]
Héhenverstellbare Arbeitsflache ®
Druckluftanlage mit 2 Schnellkupplungshahnen [ )
StutzfuRe mit Bohrungen fur die Befestigung am Boden )
Verschiebbare und in der Breite ausziehbare Auflageflachen °
Verschiebbare und in der Lange ausziehbare Auflageflachen °
Lange (mm) 1.330 + 2.440
Breite (mm) 2.180 =+ 4.000
Héhe (mm) 875 + 1.000
Max. Tragkraft (kg) 250

Enthalten @ Verfugbar o
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