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Arbeitstische fur
manuelle Montage

Montagetisch flr alle Montagearbeiten von Fligeln und Rahmen. Horizontaler Arbeitstisch mit pneumatischem Wechsel
zwischen einer Ablageplatte aus weichem PVC (flr die Bearbeitungsphase) und einer Ablageplatte aus kratzfesten hartem
PVC (fur die Handlingphase). Arbeitstisch h6henverstellbar von 895 mm bis 965 mm. FuRRe mit Léchern zu Verankerung
am Boden.
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Belag aus weichem
rutschfestem Belag

Die Arbeitsflachen sind mit weichem,
rutschfestem PVC Uberzogen, wodurch
die Rahmen sicher aufliegen.

Hohenverstellbare
FiBe

Die héhenverstellbaren FiRe
gewahrleisten das korrekte Erreichen
der gewilinschten Hohe der
Arbeitsflache und die perfekte
Fluchtung mit den anderen Produkten
der Linie Dinamica. Mithilfe
entsprechender Bohrungen ist
auBerdem die Befestigung am Boden
maoglich.
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Auflageflachen aus
Hart-PVC als
Reibungsschutz

Die Auflageflache aus Hart-PVC als
Reibungsschutz sorgt fur ein
reibungsloses Rollen des Rahmens und
ermdglicht eine einfache Handhabung.
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Pneumatischer
Tischwechsel

Ein Pneumatikzylindersystem sorgt flr
den pneumatisch betriebenen Wechsel
und sorgt fur den Anstieg der harten
PVC-Auflageflache im Verhaltnis zur
weichen PVC-Auflageflache.

The right to make technical alterations is
reserved.



—_ £ |emmeg TECHNISCHES BLATT

26/10/2025

FIT / ARBEITSTISCHE FUR MANUELLE MONTAGE

TECHNISCHE DATEN

Lange (je nach Modell) (mm) 1.400; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Breite (mm) 1.600
Rollenbahn @)
Pneumatische Hebefunktion fir Glas o
Luftverbrauch (NI/Zyklus) 0,5
Max. Tragkraft (kg) 240
FIT 1.600 X 1.400 mm (kg) 87
FIT 1.600 X 2.000 mm (kg) 96
FIT 1.600 X 2.500 mm (kg) 105
FIT 1.600 X 3.000 mm (kg) 115

Enthalten @ Verflgbar o
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