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Arbeitstische fur
manuelle Montage

Arbeitstisch fur die Montage von Bandbeschlagen an Fligeln aus Aluminium, Holz und PVC. Ein versenkbares
Spannsystem sorgt fur die Einspannung des Fllgels. Der Arbeitstisch ist mit einem Anschraubsystem mit Selbstspeisung
sowie, als Optional, mit einem System fur die Messung und den Schnitt der Beschlage mit einer hydropneumatischen
Schere ausgestattet.
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Spannsystem

Ein unter der Arbeitsplatte
einziehbares Spannsystem ermdglicht
ein zentriertes Aufspannen des
Rahmens.

Auflageflachen aus
Hart-PVC als
Reibungsschutz

Die Auflageflache aus Hart-PVC als
Reibungsschutz sorgt fur ein
reibungsloses Rollen des Rahmens und
ermdglicht eine einfache Handhabung.
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Pneumatisches Neigen
der Arbeitsplatte

Uber Pneumatiksteuerung mittels
FuBpedal kann der Tisch in eine
Schraglage von 0°
(Waagerechtstellung) auf 12° gebracht
werden, um die Montage der
Beschlage zu erleichtern.
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Schraubautomat

Der Schraubautomat verfahrt auf
waagerechten Flhrungsschienen.

The right to make technical alterations is
reserved.



—_ £ |emmeg TECHNISCHES BLATT

01/03/2026

FIT MA / ARBEITSTISCHE FUR MANUELLE MONTAGE

ARBEITSFLACHEN

Kontaktflachen, mit hartem kratzfesten PVC beschichtet [}
Pneumatische Neigung der Arbeitsflache von 0° (horizontal) bis auf 12° °
Verstellbare Arbeitsflachenhéhe (mm) 875 + 925

STUCKEINSPANNUNG

Spannbreite (mm) 290 + 2.840
Einstellbare Spannkraft, max. (N) 740
Selbstzentrierendes Spannsystem mit versenkbaren Spannholmen °

TECHNISCHE DATEN

Automatische Schraubeinheit auf horizontaler Fihrung mit Laser-Pointer-System ()
Bandbeschlagschere mit automatischem Langenanschlag e}
Luftverbrauch (NI/min) 870
Installierte Leistung (kW) 0,35
Lange (mm) 3.540
Breite (mm) 1.640
Max. Tragkraft (kg) 1.960
Gewicht (kg) 300

Enthalten @ Verflgbar o
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