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Pantégrafos profesionales

Pantégrafo monocabezal de mando manual con bloqueo neumdtico y movimiento de traslacién del cabezal mediante la
palanca indirecta. Velocidad de rotacién herramienta que se puede cambiar con variador electrénico para permitir las
mecanizaciones en acero hasta 2 mm, y para mejorar la calidad de los fresados y la duracién de la herramienta.
Posibilidad de realizar trabajos pasantes en aluminio sin girar la pieza. Plano de trabajo antirayado. Palpador manual.
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Palanca indirecta
traslacion cabezal

La traslacion de la herramienta en el
plano horizontal se lleva a cabo
manualmente mediante una palanca
que minimiza el esfuerzo. La altura de
la empufiadura es regulable para
adecuarla a un uso practico y
ergonémico.

Topes y mesa de
rodillos

Las mesas de rodillos ubicados a la
derecha e izquierda proporcionan
soporte al mecanizado de perfiles de
considerable longitud. Ademas, un
sistema de topes, también a la
derecha e izquierda, de regulacién
manual, permite ubicar correctamente
la pieza en la maquina llevandola al
area de mecanizado.
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Palanca de mando

La palanca permite realizar el
movimiento vertical de la unidad de
mecanizado. En la palanca hay un
pulsador de encendido del motor. El
electromandril dispone de un
portaherramientas con enganche
rapido I1SO 30; en los laterales de la
maquina existen 4 alojamientos para
otros tantos portaherramientas.

Control con inversor

El panel de pulsadores del panel de
control permite realizar la puesta en
marcha de la maquina, el encendido
del motor y la apertura/cierre de las
mordazas. La presencia del inversor
permite variar el nimero de
revoluciones del motor mediante un
potenciémetro situado en la consola,
haciendo que la maquina sea
adecuada para el mecanizado de
acero. Un sistema de refrigeracién con
aire a -20°C opcional permite el
mecanizado de acero inoxidable hasta
un espesor de 2 mm.
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Mordazas

La méquina dispone de mordazas
horizontales de mando neumético
regulables manualmente, que
garantizan el correcto bloqueo del
perfil en la maquina. Para un mejor
bloqueo de perfiles que lo necesiten,
opcionalmente se encuentra
disponible un par de mordazas
neumaticas verticales.
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CARACTERISTICAS

Motor con inverter (kW)

Velocidad de la herramienta (rev/min)

Carreras (X-Y-Z) (mm)

Capacidad mordazas (mm)

Cono portaherramientas con pinza

Didmetro herramienta méax. (mm)

Longitud herramienta max. (mm)

Juego de mordazas horizontales

Juego de mordazas verticales

Juego de mordazas verticales sobre estantes laterales
Cambio répido herramienta

Tenaza mordaza regulable

Fresa monocortante (mm)

Pinza porta fresa con tuerca (mm)

Palanca indirecta traslacién cabezal

Palpador de 4 didmetros

Potenciémetro regulacién velocidad herramienta
Sistema de pulverizacién de agua con emulsién de aceite

Sistema de lubricacién por inyeccion

Sistema de refrigeracién por aire (reduccién de la temperatura de 30 °C a 6 bar con respecto a la temperatura del
aire de entrada) y lubricacién por inyeccién con 1 tobera, para aplicaciones con herramientas para elaboraciones en

seco
Puntero laser

Mdscara con figuras estandar

Estantes der. e izq. de soporte perfil con 4 topes excluibles

Tope central deslizable sobre guias lineales

Almacenaje portaherramientas incorporado en la base, 4 posiciones
Movimiento cabezal sobre guias lineales de precisién

Topes de medicidn en carreras ejes X, Y, Z con vara métrica de precision

Incluido @ Disponible o
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