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FIX 650

Tronzadoras de un
cabezal

Tronzadora mono cabezal ascendente para corte de secciones grandes, disefiada para efectuar cortes a 90°.
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Mordazas

El bloqueo de la pieza se realiza a
través de grupos de mordazas
horizontales y verticales,
caracterizados por una extrema
rapidez de posicionamiento. La solidez
de la estructura mecénica utilizada
garantiza la extrema rigidez del
bloqueo de la pieza en las superficies
de trabajo.

Zona de corte

Para poder utilizar al maximo la
capacidad de corte que garantiza el
mecanizando de perfiles de gran
tamafio, la zona de corte se compone
de una sélida estructura que asegura
la méxima rigidez. Ya sea en el plano
horizontal como en la escuadra
vertical.
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Hoja

La tronzadora esté equipada con hoja
de metal duro de 650 mm de
didmetro, montada en un sistema de
avance neumatico, que garantiza la
rigidez del sistema y, al mismo
tiempo, la potencia necesaria para el
mecanizado de perfiles de secciones
importantes.
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Control

La consola de mando permite usar la
maquina de forma simple e intuitiva.
Ademas, un sistema de regulacién de
la presién de las mordazas y la
posibilidad de regular la velocidad de
salida de la hoja completan el control
de la gestién de la méaquina.

The right to make technical alterations is
reserved.
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FIX 650 / TRONZADORAS DE UN CABEZAL
DISCO
De metal duro (mm) @ = 650
Cinta transportadora para hoja [ ]
AVANCE DISCO
Oleoneumatico i
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PROTECCION ZONA CORTE

Integral con mando manual L4

Apertura automatica de la proteccién de la hoja

SISTEMA DE LUBRICACION

Sistema de lubricacién por aceite con difusién minima )

BLOQUEO DE LA PIEZA

Juego de mordazas verticales neumaticas con reductor de presién equipado con manémetro [ ]
Juego de mordazas horizontales neumaticas con reductor de presién equipado con manémetro [ ]

Mordaza horizontal adicional
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MOTOR
Motor trifasico autofrenante [ ]
Tiempo de intervenciéon del freno (s) 10
Potencia (kW) 5,5
ASPIRACION
Preparado para aspirador °

Incluido @ Disponible o
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