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SCA Mini P 400

Tronzadoras monocabezal

Tronzadora monocabezal ascendente con lado de carga a la izquierda. Sirve para efectuar cortes en angulaciones de 15°
(a la izquierda) a 15° (a la derecha) y en angulaciones intermedias. Se encuentra disponible con avance neumatico del

disco.
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Zona de corte

La sélida superficie horizontal
asociada a la referencia vertical
permite un éptimo posicionamiento de
la pieza que se debe cortar y garantiza
una notable precisién de la seccion
cortada.

a _L
Mordazas

Gracias a las soluciones técnicas que
se utilizan, los grupos de mordazas
horizontales y verticales garantizan al
mismo tiempo una extrema rigidez en
el bloqueo de la pieza y un rapido
reposicionamiento de las mismas.
Particularidades que permiten el uso
de esta maquina para producir
cerramientos.
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Control

La consola de mando permite usar la
maquina de forma simple e intuitiva.
La comoda palanca con escala
graduada permite la répida ubicacién
angular de la hoja. Otro sistema de
regulacién permite, en cambio,
intervenir en la presion de las
mordazas y en la velocidad de salida
de la hoja.
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Cajon de recuperacion
de virutas

El practico cajén para recuperar las
virutas permite una eficaz recoleccién
de los desechos de mecanizado para
asegurar la limpieza de la maquina y
del espacio de trabajo.

The right to make technical alterations is
reserved.
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DISCO
De metal duro (mm) @ = 400
AVANCE DISCO
Neumatico )

DIAGRAMA DE CORTE
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INCLINACION CABEZAL DE CORTE
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Regulacién mecéanica de los dngulos intermedios

PROTECCION ZONA CORTE

Integral con mando manual )
SISTEMA DE LUBRICACION
Microniebla de emulsién de aceite [
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BLOQUEO DE LA PIEZA
Juego de mordazas neuméticas verticales [ ]
Mordazas horizontales adicionales opcionales 2

MOTOR

Trifésico (sin freno)

[ J
Potencia (kW) 1,5
rpm 2.800

Incluido ® Disponible o
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