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Bancos para el
ensamblado manual

Base de rodillos vertical para el traslado de marcos y carpinterias (también muy pesados), con gran facilidad, entre las

varias posiciones de ensamblaje.
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Mesa de rodillos

Una mesa de rodillos en la base, de
altura regulable entre 320 y 360 mm
desde el suelo, soporta el peso del
cerramiento y garantiza deslizamiento
y facilidad de movimiento.
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Superficie con rodillos
antiaranazos

Cinco filas de rodillos montados sobre
vastago constituyen el apoyo del
cerramiento contra el espaldar
inclinado y permiten desplazar con
total seguridad cerramientos muy
pesados.
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Patas ajustables

Las patas ajustables en altura
aseguran que la mesa de trabajo esté
colocada a la altura deseada y
permiten obtener una angulacién
variable entre 85° y 90°. Ademas,
pueden fijarse al suelo gracias a los
orificios correspondientes.

The right to make technical alterations is
reserved.



C o | ‘ emmegi HOJA TECNICA

10/03/2026

V-LINK / BANCOS PARA EL ENSAMBLADO MANUAL

CARACTERISTICAS

Altura superficie de rodillos (mm) 320 + 360
Inclinacién superficie de rodillos regulable 85° + 90°
Peso (kg) 100
Capacidad maxima (kg) 200
Longitud (mm) 3.000
Altura (mm) 2.165 = 3.015
Ancho (mm) 870
Superficies de contacto recubiertas con PVC blando antifriccién [
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