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COPIA 314 S

Pantographes
professionnels

Copia 314 S est une fraiseuse a copier a commande manuelle simple téte disposant d'une large course en hauteur et d’'un
mouvement de translation de la téte au moyen d’une poignée ou d’'un levier indirect. Possibilité de réaliser des percages

débouchants sans tourner la piéce. Palpeur a commande manuelle.

Emmegi S.p.A. Tel +39 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax +39 059 566286 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.lva/C.Fisc 01978870366

ITALY info@emmegi.com

www.emmegi.com



Etaux horizontaux

La machine dispose d'un couple
d'étaux horizontaux a commande
pneumatique avec un dispositif de
basse pression et réglables
manuellement ; ils assurent le serrage
correct du profil sur la machine.

Convoyeur a rouleau
(Optionnel)

La machine est préparée pour recevoir
des convoyeurs a rouleau spéciaux
pouvant étre positionnés a droite, a
gauche ou sur les deux c6tés, qui ont
pour fonction de supporter des profils
d'une longueur considérable et de
permettre le positionnement correct
de la piece sur la machine.
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Lubrification micro-
brouillard a eau

La machine est équipée d'un systeme
de lubrification micro-brouillard a eau
avec émulsion d'huile pour assurer
une bonne lubrification de I'outil en
cours d'usinage.
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Réglage butées

Un systeme de butées a réglage
manuel permet de positionner
correctement la piéce sur la machine
en I'amenant dans la zone d'usinage.

The right to make technical alterations is
reserved.
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COPIA 314 S / PANTOGRAPHES PROFESSIONNELS

CARACTERISTIQUES

Moteur (kW) 0,75
Vitesse outil (tours/min.) 10.000
Courses (X-Y-Z) (mm) 314 -120-175
Capacité étaux (mm) 175 x 220
Porte-outil avec pince max. (mm) g =10
Paire d’'étaux horizontaux pneumatiques, course (mm) 8
Butée revolver de profondeur a 6 positions ®
Fraise a lame simple (mm) @g=5-10
Etau porte-fraise complet de bague (mm) @ =10
Palpeur a trois diametres )

Systéme de lubrification micro-pulvérisation d'eau avec émulsion d'huile

Gabarit avec figures standard

Regles millimétrées droite et gauche avec 4 butées désactivables

Inclus @ Disponible 0
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