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SCA Mini P
400

Trongonneuses mono-téte

Tronconneuse simple téte a lame ascendante, avec c6té de chargement sur la gauche pour les angles de coupe de 15°

gauche a 15° droite et pour les angles intermédiaires.
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Zone de coupe

Le robuste plan horizontal associé a la
butée verticale permet un
positionnement optimal de la piece a
couper, garantissant une grande
précision de la section coupée.

Bac de récupération
copeaux

Un bac pratique de récupération des
copeaux permet de collecter
efficacement les débris d'usinage,
garantissant ainsi la propreté de la
machine elle-méme et de I'espace de
travail.

Emmegi S.p.A.

Via Archimede, 10

41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

a
Etaux

Grace aux solutions techniques
utilisées, les groupes étau horizontaux
et verticaux garantissent a la fois une
extréme rigidité dans le serrage des
piéces et un repositionnement rapide
des étaux. Des particularités qui
permettent a cette machine d'étre
utilisée pour la production
d’huisseries.
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Controle

La console de commande permet
d'utiliser la machine de maniere
simple et intuitive. Le levier pratique
avec échelle graduée permet un
positionnement angulaire rapide de la
lame. Un autre systéme de réglage
permet, quant a lui, de régler la
pression des étaux et la vitesse de
sortie de la lame.

The right to make technical alterations is
reserved.
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SCA MINI P 400 / TRONCONNEUSES MONO-TETE
LAME
Carbure (mm) @ = 400
AVANCE LAME
Pneumatique °
DIAGRAMME DE COUPE

160

T L
140 i NN
120 i N 1
iy arimi Lo
10 peam VN Y
= [\
80 T T 77777:}777 N
Z=96 m / / \ LAY
| \

40 { | '

’ l/ l[ Lﬁ} E [ﬁj\ \\ EIZT? \\ @Flov | :

%50 100 80 60 40 zoh_lmmzo 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
INCLINAISON UNITE DE COUPE

45°  e7o300  gpo  67°30° 45°

Réglage mécanique des angles intermédiaires
PROTECTION ZONE COUPE
Intégrale a commande manuelle ®
SYSTEME DE LUBRIFICATION
Micro-pulvérisation avec émulsion d'huile ®
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SERRAGE DE LA PIECE

Paire d’'étaux verticaux pneumatiques [ ]
Etaux horizontaux supplémentaires en option 2
MOTEUR

Triphasé (sans frein) ®
Puissance (kW) 1,5
Tours moteur (tours/min) 2.800

Inclus @ Disponible O
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