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Aspiradores profesionales

La gama de aspiradores portatiles y silenciados MG incluye modelos cuyas dimensiones son adecuadas para todas las
necesidades de limpieza del ambiente de trabajo y para la correcta eliminacién de virutas de aluminio y PVC. Las
caracteristicas de cada modelo se identifican mediante su sigla. El nimero indica el tamafio del aspirador, las letras
tienen el siguiente significado:

« V: sistema de aspiracién con ventilador para demandas de elevada capacidad;

¢ VP: sistema de aspiracion con ventilador y arranque automatico directamente desde la maquina;

¢ T: sistema de aspiracién de turbina para demandas de alta prevalencia;

« TP: sistema de aspiracién con turbina y arranque automatico directamente desde la maquina.

Los modelos dotados de arranque automatico cuentan con alimentacién auténoma desde la red, un sistema de conexién
especifico al PLC de la maquina permite accionarlos segun el ciclo de trabajo. Los otros modelos se pueden alimentar
directamente desde el cuadro eléctrico de la maquina, si esta predispuesta, y se accionan desde el PLC mediante el
suministro de alimentacién eléctrica. Como alternativa, se pueden conectar a la red eléctrica y poner en marcha
manualmente. Todos los modelos se pueden silenciar y son adecuados para el funcionamiento continuo. Cuentan con
filtro antiestatico ideal para la aspiracién de virutas de aluminio, acero y PVC, con un sistema vibrante de limpieza del
filtro y con depdsito de recoleccién de desenganche rapido montado sobre ruedas, para la eliminacién facil y rapida del
material aspirado.
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Boca de aspiracion

El sistema de aspiracion esta dotado
de una boca aspirante tangencial de
fusién de aluminio, disponible en
didmetros de 100 mm o0 160 mm
(segun el modelo). La entrada
tangencial permite una separacién
Optima de los desechos presentes en
el aire, lo que reduce el
mantenimiento, el consumo
energético y mejora la eficiencia
genera. El sistema se conecta
mediante un tubo de material plastico
y refuerzo de metal, con las
predisposiciones de aspiraciéon
presentes en maquinas de corte,
centros de corte y mecanizado.

Unidad de aspiracion

Los aspiradores pueden contar, segun
el modelo, con grupos de aspiracion
de fundicién de aluminio del tipo
turbina con canal lateral, si se
necesitan prestaciones de presion
elevada, o de electroventiladores
centrifugos si se necesita mayor
capacidad. En ambas aplicaciones el
rotor estd fijado directamente en el eje
motor, sin ningun sistema de
transmision: ello reduce el desgaste
de los componentes y la consiguiente
necesidad de mantenimiento.

Emmegi S.p.A.

Via Archimede, 10

41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

£ | emmegi

Deposito de
recoleccion

El material aspirado es depositado en
un contenedor especifico de
desenganche répido de acero,
montado sobre 4 ruedas, que permite
eliminar las virutas producidas durante
las elaboraciones de modo facil y
répido.

Unidad filtrante

En el interior de la cdmara filtrante de
acero se puede encontrar el saco
filtrante de poliéster, destinado a
proteger la unidad de aspiracién. Esto
asegura una elevada retencién del
polvo y garantiza la pureza del aire de
salida, gracias a una superficie amplia
y a una eficiencia de filtraciéon
elevada. Hay un sistema de limpieza
automatico, compuesto por un
sacudidor vibratorio del filtro mediante
motor neumatico que, ademas de
facilitar su limpieza, permite que el
filtro tenga duracién y prestacién
mayores.
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Ruedas giratorias

El bastidor de soporte esta dotado de
2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con
freno que aseguran un grado de
movilidad elevado y facilidad de
desplazamiento. El bloqueo de las
ruedas con freno permite fijar su
posicién de forma estable en
proximidad de las diferentes areas de
trabajo.
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MG / ASPIRADORES PROFESIONALES

CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA

MG2-V MG2-T MG2-TP MG4-V MG4-VP MGS8-T MGS8-TP

Motor de ventilador ® [ ®
Motor de turbina [ ° ° )
Didmetro boca de aspiracién (mm) 100 100 100 160 160 160 160
NUmero bocas de aspiracion 1 1 1 1 1 1 1
Capacidad tanque (l) 100 100 100 160 160 160 160
Didmetro depdésito (mm) 460 460 460 570 570 570 570
Caudal (m3/h) 1.200 310 310 1.400 1.400 550 550
Depresion (mbar) 25 200 200 30 30 320 320
Potencia motor (kW) 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 5,5 5,5
Revoluciones motor (rpm) 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
Peso (kg) 100 110 110 125 125 190 190
Filtro de saco ° [ ° ° ° ° °
Sistema vibrante de limpieza del filtro ® ® ® ® ® ® ®
Arrangue automatico mediante alimentacién directa de la O O O O
maquina
Arranque automatico desde la méaquina ° ° °
Kit lanza aspiracién incluido L] o L]
Limpieza manual drea de mecanizado L o
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MODELOS RECOMENDADOS

FIX

SCA

SCA MINI
VEGA

MSP 400-350

® modelo recomendado O modelo alternativo

VEGAMILL
COMPOUND CUT
PRECISION RS
PRECISION T2 - TS2 - C2
CLASSICE
RADIAL 550
NORMA E

V-CUT
VEGAMATIC
VEGAPACK
AUTOMATICA ER
SCA/E

MOD-END RIFILA
® modelo recomendado
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MG4-VP
+ kit 970
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MG2-vV MG2-V MG4-V MG4-V
+ kit @70 + kit 100 + kit @70 + kit 9100
[
[ (©)
[
[ J o
[ J
MG4-VP MG4-VP MG4-VP MG8-TP MG8-TP
+ kit 9100 + kit ©70-100 + kit @120 + kit @70 + kit @100
[ J
[ ]
[
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MODELOS RECOMENDADOS

Limpieza manual drea de mecanizado MG2-T MG8-T
+ kit A + kit A

QUADRA )
VEGAMILL

SATELLITE

DIAMANT

COMET T6 - T5

COMET T4 - T3 ()
PHANTOMATIC X6 °
PHANTOMATIC X4 -T-M
COMPOUND CUT
PRECISION RS
PRECISION T2 - TS2 - C2
CLASSICE

RADIAL 550

NORMA E

TWIN FERRO

V-CUT

VEGAMATIC

VEGAPACK
AUTOMATICA ER

SCA/E

FIX

SCA

SCA MINI

VEGA

MSP 400-350

MOD-END RIFILA
® modelo recomendado

Incluido @ Disponible o

Emmegi S.p.A. Tel +39 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax +39 059 566286 reserved.
41019 - Limidi di Soliera (MO) P.lva/C.Fisc 01978870366
ITALY info@emmegi.com
www.emmegi.com



