
ROLL BENCH

Bancs d’assemblage
manuel

Table modulaire de grandes dimensions conçue pour le montage et la manutention en ligne de cadres de murs-rideaux.
Equipée de deux chemins d’amenage recouverts d’une gaine en PVC souple; le réglage de la distance entre les deux
chemins d’amenage est fonction de la largeur de la pièce. Un système à actionnement pneumatique permet de bloquer
les rouleaux durant les phases de travail.

  
FICHE TECHNIQUE

04/11/2025

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is
reserved.

1



Extension
ROLL BENCH peut s'étendre des deux
côtés, ce qui porte l’encombrement du
cadre de 1 460 mm à 2 500 mm
d'ouverture maximale (l’ouverture des
convoyeurs à rouleau va de 500 mm à
2 500 mm). Une fois la position des
pistes déterminée, des poignées de
serrage permettent de fixer le
convoyeur à rouleau en position,
offrant ainsi une grande polyvalence.

Pieds réglables
Les pieds réglables en hauteur
permettent d'obtenir la hauteur
souhaitée du plan d'usinage et un
alignement parfait avec les autres
produits de la ligne Dinamica. De plus,
ils permettent la fixation au sol grâce
aux trous prévus à cet effet.

Pédalier
La commande par pédale permet le
serrage des rouleaux, de sorte que la
cellule de façade puisse être traitée en
toute sécurité. Grâce à la commande
de déblocage ultérieure, la cellule peut
être déplacée, en profitant pleinement
du glissement du rouleau.

Table à rouleaux
Les cellules de façade reposent sur
des pistes de rouleaux de 160 mm de
large, recouvertes d'une gaine en PVC
souple, ce qui minimise l'effort de
l'opérateur.
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ROLL BENCH / BANCS D’ASSEMBLAGE MANUEL

PLANS D’USINAGE 

Longueur table à rouleaux (mm) 4.000

Largeur minimum de la table à rouleaux (mm) 500

Largeur max. de la table à rouleaux (mm) 2.500

CARACTÉRISTIQUES 

Système de blocage pneumatique des rouleaux

Table à rouleaux extensible en largeur

Distance réglable des convoyeurs à rouleau (mm) 500 ÷ 2.500

Hauteur (mm) 940 ÷ 1.000

Consommation d’air (Nl/min) 3,5

Portée maximale (kg) 600

Poids (kg) 400

Inclus Disponible 
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