
Itaca

Cianfrinatrici per
serramenti in alluminio

Cianfrinatrice per chiudere angoli di profilati in alluminio di tutte le tipologie. Facile da regolare grazie alla traslazione
delle unità di punzonatura. I blocchi coltelli sono dotati di sgancio rapido e calamite per evitare la caduta degli stessi.
Facile da utilizzare e versatile.

  
SCHEDA TECNICA

06/07/2025

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is
reserved.

1



ITACA / CIANFRINATRICI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE 

Pressione nominale (bar) 7

Pressione max (bar) 10

Forza max di cianfrinatura (kgp) 3.500

Corsa dei coltelli (mm) 12

Corsa della controspinta (mm) 120

Altezza max di cianfrinatura (mm) 120

Campo laterale di regolazione (mm) 40

DIMENSIONI E PESO 

Dimensioni prodotto LxHxP (mm) 1.150 x 880 x 750

Dimensioni imballaggio LxHxP (mm) 1.100 x 1.300 x 1.400

Peso (kg) 480

ACCESSORI (coltelli Non Inclusi) 

Controspinta in alluminio da 30 mm 1

Bracci di supporto 2

Coppia coltelli standard 3 mm

Coppia coltelli standard 5 mm

Coppia coltelli standard 7 mm

Controspinta standard 20 mm

Controspinta standard 30 mm

Set di coltelli a pacco

Set di coltelli speciali

Controspinta speciale

Banchi di supporto

Incluso disponibile 
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