
Transportband met laadrollen

Eenkops zaagmachines

Frame van stalen buizen met verstelbare poten: met rollen van 240 mm, is de lengte van de rollenbaan 3.500 mm met
rollen van 440 mm, is de lengte van de rollenbaan 4.000 mm.

  
TECHNISCH GEGEVENSBLAD

31/01/2026

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is
reserved.

1



Zijaanzicht
Een speciale stalen beugel zorgt voor
een nauwkeurige en stabiele
mechanische verbinding met de
snijmachine.

Rol
PVC-gecoate stalen rollen van 240/440
mm die het profiel efficiënt laten
glijden, zodat het oppervlak niet wordt
beschadigd.
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TRANSPORTBAND MET LAADROLLEN  / EENKOPS ZAAGMACHINES

KENMERKEN 

Maximaal debiet (afhankelijk van het model) - rollenbaan L=3500 mm, rollen L=240 mm (kg) 100

Maximaal debiet (afhankelijk van het model) - rollenbaan L=4000 mm, rollen L=440 mm (kg) 250

Inbegrepen Verkrijgbaar 
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