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Manuella Monteringsbord

Bank fér montering av glaskarmar med lutningsbart arbetsbord i 0° (horisontell) till 85°. Den sankbara rullbanan ar
hojdjusterbar (fran 170 till 460 mm) oberoende av arbetsbordet. Arbetsbordet ar justerbart fran 895 till 965 mm och
fétterna ar forsedda med hal for fixering i marken.

Den &r utrustad med ett korsstycke i mitten for lyftning och positionering av glaset.
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Kontaktytor i PVC Pneumatisk lyftning for

Uppléggningsyta i hard PVC med lag glas
friktion bevarar ramen intakt genom

att 14ta den glida. Det sankbara korset i mitten ar

utrustat med fyra stédpunkter i gummi
for glaset, som ar justerbart langs
armarna. Nar banken ar i horisontellt
lage, kan glaskorset lyftas upp med
fotpedalen och roteras manuellt. Ett
sakerhetssystem forhindrar att korset
lyfts nar banken ar i lutad position.

Fallbart arbetsbord

Arbetsbordet ar pneumatiskt
svangbart medels fotpedalen och kan
lutas fran 0°, horisontellt Iage, till 85°.

Rullbana for transport
av fonster- och
dorrkarmar

En fallbar rullbana med manuell
rorelse med fasta laspositioner (2
forinstallda positioner), mojliggoér den
horisontella forflyttningen av ramen
tack vare rullar monterade pa skenor
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Justerbara fotter

De héjdjusterbara fotterna sakerstaller
dnskad hojd pa arbetsbordet och
perfekt anpassning till de andra
produkterna i den dynamiska serien.
De ger dessutom méjlighet till
férankring i golvet genom de sarskilda
halen.

The right to make technical alterations is
reserved.
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BA 411 / MANUELLA MONTERINGSBORD

ARBETSBORD

Kontaktytor tackta med hard PVC med 13g friktion )
Pneumatisk lutning av arbetsbordet fran 0° (horisontell) till 85° °
MATT

Léangd (mm) LD
Bredd (mm) 1.400
Hojd arbetsbord (horisontellt lage) (mm) 895 + 965
Hojd upplyft glas (mm) 1.200
Vikt (kg) 170

Pneumatisk lyftning for glas (]
Manuellt fallbar rullbana och hoéjdjusterbar oberoende av arbetsbordet [ J

Fotter med hal for faste i marken

Luftabsorption/cykel (NI) 36
Maxlast (kg) 120
Maxlast for central lyftanordning (kg) 70

Ingar @ Tillganglig o
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