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Comet R4 1

Bearbetningsmaskiner

Bearbetningscentrum med 5 CNC-axlar avsedd for bearbetning av profiler och detaljer i aluminium, PVC, lattmetaller i
allmanhet och stal. Maskinen kan bearbeta profiler upp till 4 m ldnga. Maskinen utrustad med servomotor i varje
klampvagn fér autmatisk positionering av klamparna, det mdjligg6r positioneringen av klampar samtidigt som spindeln ar
i ingrepp. Den 4:e och 5:e axeln méjliggdr fér spindeln att svanga stegldst fran -15° till +90° samt rotera fran 0° till +720°
pa den vertikala axeln for att bearbeta profilen fran 5 sidor. Det finns ett verktygsmagasin med 12 platser pa X-axeln som
aven kan rymma en frasklinga. Bearbetningscentret har dven ett rérligt arbetsbord som underlattar inmatning/utmatning
av arbetsstycket och gor att en betydligt storre del kan bearbetas.
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5-axlig spindel -R-

Spindeln pa 8,5 kW i S1 med hogt
vridmoment, gor det majligt att utféra
aven tunga bearbetningar som ar
typiska for industrisektorn. Som
option, for att 6ka prestandan
ytterligare, finns en spindel pa 11 kW
med pulsgivare for direktgangning.
Spindelns rotation runt B- och C-
axlarna gor det mojligt att bearbeta 5
sidor av profilen utan att behéva
forflytta den.

Operatorsgranssnitt

Méjligheten att rotera skarmen gor att
operatéren kan se skarmbilden fran
alla positioner. Operatérsgranssnittet
har en 24"-pekskarm i formatet 16:9,
stdende, med alla USB-anslutningar
for fjarranslutning till PC och CNC. Den
har dessutom en knappsats, mus och
ar forberedd fér anslutning av
streckkodslasare.

Motoriserade klampar

De motoriserade klamparna, som var
och en ar férsedda med en egen
motor, kan positionera sig
sjalvstandigt langs hela maskinen.
CNC:t hanterar samtidigt forflyttningen
av klamparna och spindeln i tva
férutbestdamda arbetsomraden i
pendelkérningslage. Detta ger en
betydande produktivitetsférbattring.
Anvandningen av absoluta
referensaxlar gor att maskinens
uppstarttid minskar vid varje omstart.

Pneumatiskt fallbara
anslag

Maskinen ar utrustad med
referensanslag, enplacerad pa vanster
sida (standard) och den andra pa
héger sida (option). Varje anslag
manodvreras av en tryckluftscylinder
och valjs av programvaran
automatiskt utifran bearbetningarna
som ska utforas.
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Verktygsmagasin

Verktygsmagasinet som ar integrerati
X-axeln, placerad under och bakom
spindeln, mojliggdr en drastisk
minskning av tiden for verktygsbyten.
Magasinets bakre placering garanterar
ingen inverkan pa
bearbetningsomradet samt en snabb
verktygsvaxling.
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Infallbar tunnel

En tunnel ar integrerad i maskinens
stativ som tack vare halplaten ar
genomskinlig och Iatt. Tunneln kan
6ppnas och stangas vid behov och tar
darmed minimalt med plats. Utgangen
for spantransportbandet och dess
motor ar integrerade i den nedre delen
av stativet.
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LAYOUT
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750 mm
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3.200 mm

2.000 mm

6.700 mm

7.000 mm

Maskinens héjd (max. forlangning Z-axel) (mm)

Maskinens héjd med 6vre holje (mm)

1. Spantransportband och spanuppsamlingsldda (option)

2. Overdrag (option)
3. System for rokutsug (option)

Totaldimensionerna kan variera med tanke pa produktens konfiguration.

AXELSLAGLANGDER

2.590
2.710

X-AXEL (langsgdende) (mm)
Y-AXEL (tvédrgdende) (mm)
Z-AXEL (vertikal) (mm)

B-AXEL (rotation pa horisontell axel spindel)

C-AXEL (rotation pa vertikal axel spindel)

SPINDEL

3.950

1.000

450

-15° + +90°
-360° + +360°

Maximal effekt i S1 (kW)
Maximal effekt i S6 (60 %) (kW)
Maxhastighet (varv/min)

Kon verktygsfaste

Inkoppling av verktygshallare

Spindel styrd av fem axlar med moéjlighet till simultan interpolering.

Kylning med varmevaxlare
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ARBETSOMRADE

1F = 1-sides bearbetning

5F = 5-sides bearbetning

COMET R4 |
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B X1 Y1l Z1 X2 Y2 z2
130 3.475 300 250 3.190 250 250

GANGNINGSKAPACITET (med Giéngtapp | Aluminium Och Genomgaende Hal)

Med kompensator

Styv (option)

FASTE FOR STYCKE

Sjalvstandiga motoriserade klampar
Maximalt antal pneumatiska klampar

Standardantal pneumatiska klampar

AUTOMATISKT VERKTYGSMAGASIN PA VAGNEN

Maximal klingdiameter som kan sattas in i magasinet (mm)

Maximalt antal verktyg magasin
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SAKERHET OCH SKYDD
Integrerad maskinskyddskabin [ ]
Laminerat skyddsglas )
Infallbara sidotunnlar °

FUNKTION

Drift med flera delar
Bearbetning i flera steg bas - upp till 5 steg
Bearbetning av 6éverdimensionerade storlekar, upp till den dubbla nominella storleken i X

Bearbetning med flera arbetsstycken i Y

O O e e e

Rotation for bearbetning av arbetsstycke pa 4 sidor

Ingér e Tillganglig o
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