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Dual Skin

Support Equipment

Maskin for applicering av en skyddande film pa aluminiumprofiler. Matningen av profilen sker automatiskt med hjalp av
motordrivna rullar och en perfekt vidhaftning av skyddsfilmen pa profillangden garanteras av tryckrullar. En optionell sats

go6r det majligt att samtidigt applicera skyddsfilmen aven pa en tredje yta.
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Stodprofil for rullbana

Méjliggdr en korrekt positionering i
maskinen och sakert stod for profilen i
bearbetningsomradet. Glidrullarna &r
motoriserade och gér det lattare att
flytta profilen.
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Inmatningsrullbanor
och
utmatningsmagasin
(Frivillig)

Maskinen kan pa begéran utrustas
med ytterligare inmatningsrullbanor
for langre profiler och ett rymligt
utmatningsmagasin for uppsamling av
filmbelagda profiler.
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Kapenheten

Kapenheten har ett sdgtandat blad
med automatisk kapning av filmen i
slutet av profilpassagen.

Belaggning 3:e sidan
(Frivillig)

Belaggning av 3:e sidan ar optionell
och monteras pa begéaran pa
maskinen, som gor att filmen kan
appliceras &ven pa sidoytan.
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Roterbara hjul for rals
(Frivillig)

Tillbehoret med justerbara hjul ar
optionell och kan installeras efter
behov. Den ar utformad for profiler
som har lutande eller svangda ytor for
att ge filmen perfekt faste.

The right to make technical alterations is
reserved.
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DUAL SKIN / SUPPORT EQUIPMENT

Max. bredd som kan éverdras med film (mm) 250
Max. héjd som kan éverdras med film (mm) 120
Min. tjocklek som kan éverdras med film (mm) 20
Min. 1angd for profil (mm) 500
Diameter max. filmspole (mm) 300
Filmtjocklek (u) 36 + 80

Automatisk kapning av film pa slutet av stdngen °
Matningshastighet for arbetsstycke (m/min) 7,8 +15
Luftférbrukning (Nl/cykel) 2
Installerad effekt (kW) 0,55
Langd (mm) 1.750
Bredd (mm) 690
Héjd (mm) 1.450
Vikt (kg) 275

TILLVAL

Filmbelaggningsgrupp 3:e sidan (e}
Sats riktbara hjul for rals o
Inmatningsrullbana, matt L x P x H (mm) 5.800 x 400 x 850
Rullbana med automatisk utmatning av stangen, matt L x P x H (mm) 6.100 x 1.600 x 850

Ingar @ Tillganglig o
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