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Fermostop

Enkelsagar

System for storleksbedémning och stéd for profilen med rorelse av stoppet p& CN-axeln och elektronisk avlésning via
absolut magnetremsa. Utrustad med ett elektroniskt matsystem som gor att data kan sparas i internminnet eller
dverforas i realtid till en PC eller till styrenheten pa en enkelsdg via Bluetooth. Tilldter bearbetningar med hég precision
och positioneringsrepeterbarhet.
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Kit-anslutning till
kapmaskinen

Stéd- och matsystemet kan kopplas
ihop med ett stort spektrum av
maskiner. Med hjalp av den befintliga
anslutningsplattan gors anslutningen
till kapenheten enkelt och sakert.

Rulle

Profilen transporteras pa rullar pa
50 mm i diameter som gor att den kan
forflyttas och placeras pa ett effektivt
satt utan att skapa ytliga skador.

Referensstopp

Referensen sakerstalls med hjalp av
ett rorligt stopp som ar placerat pa en
vagn som kors pa linjara axlar.
Placeringen sakerstalls med hjalp av
en kuggrem som skyddas av traull och
drivs av en servodrivning som via en
planetvaxel utfér korrekt placering i
forhallande till 1angden pa den del som
ska kapas med exakt hansyn till
klingans mittpunkt.

Styrning

Genom en godkand PLC-enhet ar det
mojligt att férbereda kaplistor som
sedan arbetas av automatiskt med
anslaget och tillhérande kapmaskin.
For granssnittet anvands en pekskarm
pa 10,4 tum och en programvara dar
det ar majligt att mata in uppgifter for
hand eller ocksa importera fran en
extern kalla.

Emmegi S.p.A.

Via Archimede, 10

41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Importera kaplistor

Maskinen ar férberedd fér import av
kaplistorna som har skapats av
dedikerade programvaror. De
bearbetade filerna kan importeras
direkt frén dator eller barbara enheter
via standardgranssnitten: USB, LAN,
WLAN, RS232.
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Elektronisk matare for
stopprofil

Instrument for att upptacka langden
pa stopprofiler. Kan upptacka matt i
tva mattsintervall: frdn 150 mm till

2 350 mm och fran 803 mm till

3 000 mm. Det gar att véxla fran en
intervall till en annan nar som helst
genom att trycka pa en knapp och pa
det sattet fa en unik bredd pa
arbetsintervallen fran 150 mm till

3 000 mm.
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FERMOSTOP / ENKELSAGAR

MASKINENS EGENSKAPER

Kontroll av elektronisk X-axel )
Plast- eller stalrullar pa kullager ®
Drivs av servomotor med planetvaxel ®
Anvandbar slaglangd (mm) 3.000 =+ 7.000
Rullbredd (mm) 300
Rulldiameter (mm) 50
Maximal vikt nedladdningsbar profil (kg) 100
Rullstigning (mm) 200
Antal rullar pa valsenheter 15
Hojd plan valsenheter (mm) 850 + 1.030
Antal stodfétter 2
Detektering av det rorliga stoppets position med direkt matsystem med magnetband ()
Lyftbart stopp ®
Positioneringsprecision (mm) + 0,1 (%)
Tolerans i matningsrepeterbarhet (mm) + 0,1 (%)

(*) Maskinen har inget system for termisk deformationskompensation. Siffran som visas avser en temperatur pa 20 °C

LAYOUT
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1 - Vanster version - hé maskinsida 2 - Hoger version - va maskinsida
A - Enkelsag
B - System for storleksbedémning
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KONTROLLENS EGENSKAPER

PLC med integrerad grafisk skarm 15” [ ]
USB-portar 1
Importering och hantering av kaplistor °
Anslutning av signal for skarcykelférlopp ()
WLAN natverkskort 1
RS232-portar 1
Programvara grafiskt operatorsgranssnitt )
Pekskarmsfunktion [
Natverkskort RJ45 1
Minimalt matbar langd (mm) 150
Maximalt matbar 1dangd (mm) 3.000
Uppldsning (mm) 0,1
Noggrannhet (mm) +0,1
Nominell autonomi (timmar) 150
Spara data pa internminnet [ ]
Datadverforing via Bluetooth )
Referens for relativa matt [
Batteri stromférsérjning 4 x 1,5V AA

Ingér e Tillganglig o
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