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Manuella Monteringsbord

Bank for beslagsmontering pa bagar i aluminium, tré och PVC. Ett sdnkbart klampsystem som l|aser fast karmen. Banken
ar utrustad med en sekatér och ett sjalvmatande skruvsystem och ett system for matning av kapningen av beslag genom

hydropneumatisk sekator.
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Fastspanningssystem Pneumatisk lutning av Automatisk skruvenhet

Ett sankbart klampsystem under arbetsbordet Skruvdragarenheten med automatisk

arbetsbordet majliggér fastspanning matning I6per pa horisontella réls.

o e arlh (BT, Pneumatisk tiltning mellan 0 och 12

grader for enklare montering av
fonster, styrd via fotpedal

Bord i PVC med lag
friktion

Upplaggningsytan ar i hard PVC med
139 friktion som sakerstaller hog
glidférmaga enkel forflyttning.
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ARBETSBORD

Kontaktytor tackta med hard PVC med 13g friktion

Pneumatisk lutning av arbetsbordet fran 0° (horisontell) till 12°

Hoéjdjusterbart arbetsbord (mm)

FASTE FOR STYCKE

875 + 925

Oppning klamp (mm)

Justerbar fastspanningskraft, max. (N)

Sjalvcentrerande klampsystem med spannhallare med sankbara stanger

290 + 2.840

740

Automatisk skruvenhet monterad pd horisontell réls med laserpeksystem

Automatisk kapning beslag pa band med ldngdanslag
Luftférbrukning (NI/min)

Installerad effekt (kW)

Langd (mm)

Bredd (mm)

Maxlast (kg)

Vikt (kg)

Ingar e Tillganglig o
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