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LILLIPUT 350
A INSO

Andfrasmaskiner

Horisontell andfrasmaskin for elektropneumatisk matning och automatisk arbetscykel. Frasning i vinklade detaljer +45° /
90° / -45°. Verktygets rotationshastighet ar justerbar for att férbattra bearbetningskvaliteten pa lackade, ej ratvinkliga
profillangderna. Snabbt byte av fraspaketet med pneumatisk styrning. Halkfritt arbetsbord. Ljudisolerat arbetsomrade
med fullstandig skyddshuv. Den ljudisolerande tunneln (L=1 100 eller 2 000 mm), med automatisk styrning, minskar
bullret fran maskinen till cirka 75 dB (endast vid frasningsarbeten i 90°). Genom det automatiskt lutande revolverslaget

vidrors inte arbetsstycket under matningen.
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Cylindrisk styrtunnel

Locket pa den ljudisolerade tunneln
Oppnas och stangs med en cylinder.
Genom tvdhandsstyrning ger
operatoéren klarsignal till 6ppning eller
stangning.

Spanuppsamling

En |&da placerad i den nedre delen av
maskinen, mojliggdr uppsamling av
span som uppkommit under
bearbetning, vilket underlattar
rengdringen.

TEKNISKT BLAD

14/03/2026

Frasning av gerade
profiler

Bade de horisontella och vertikala
klamparna mandévreras pneumatiskt
med lagtrycksanordning. Gerkapade
detaljer hanteras genom att flytta
sidoanslaget fran -45° till +45°.
Avlasningen av positionen sker genom
gradskala.

Revolveranslag

Det manuella revolveranslaget med 6
positioner maojliggor installning av 6
olika matt, vilket gér positioneringen
av arbetsstycket snabb for att minska
cykeltiden. Revolveranslaget ar
manuellt justerbart &ven pa héjden.
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Ljudisolering tunnel

En ljudisolerade tunneln finns vid
sidan av maskinen, som rymmer
langder upp till 2000 mm. Tunneln
minskar ljudnivan under bearbetning
avsevart.

Tel +39 059 895411

Fax +39 059 566286
P.lva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

Panel med inverter

Knappsats pa maskinens kontrollpanel
som maojliggor att styra: den
hydropneumatiska matningen av
frasenheten, renblasning av
arbetsbord, aktivering av
sakerhetsbrytare, snabbvaxling av
fraspaket. Med invertern ar det majligt
att variera motorvarv son visas pa den
digitala displayen.
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Bladmotor med inverter (kW)

Variabel verktygshastighet (varv/min)

Slaglangd (mm)

Klampkapacitet (mm)

Pneumatisk, horisontell och vertikal klamp med Iagtrycksanordning
Anslagsdjup revolver med 6 lagen

Frasspindelhylsa (mm)

Max frasdiameter (mm)

Led-display som visar verktygshastighet

Smdorjsprutningssystem

Forberett faste for rokutsug

Stativ med magasin for forvaring av frasenheter och Iada for spanuppsamling
Rullbana fér stédprofil, langd (mm)

Ljudisolerad tunnel med 6vre lucka och bakre 6éppning

Luftbldsning foér rengéring av klampskiva

Tryckluftspistol fér rengéring

Ingér e Tillganglig o
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