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Microbo

Enkelsagar

Langdanslagssystem med rullbana med servodrivet stopp medels likstrdmsmotor och elektronisk avlasning via

pulsgivare. Positioneringstolerans = 0,3 mm.
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Sidoanslag

Genom det avsedda sidoanslaget,
genomfdrs den mekaniska kopplingen
till kapen pa ett precist och stabilt
satt.

Referensanslag

Servostyrd akvagn pa kulbussningar,
med anslag som positioneras pa
6nskat matt angiven pa styrenheten.

Emmegi S.p.A.

Via Archimede, 10

41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Rullar

Rullar i stal éverdragna med PVC 295
mm som gor att profilen glider
effektivt och férhindrar ytskador pa
profilerna.

Styrsystem

PLC-styrningen maximal total kontroll
6ver maskinens funktioner. Genom
PCL-enheten ar det maéjligt att
forbereda kaplistor som sedan arbetas
av med anslaget och tillhérande
kapmaskin.
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Streckkodslasare
(Frivillig)

Genom anvandning av
streckkodslasaren identifierar
systemet automatiskt kaplangden och
kan darmed positionera anslaget pa
onskat kaplangd. Detta forenklar och
minimera kaptiden avsevart.

The right to make technical alterations is
reserved.
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MICROBO / ENKELSAGAR

KONTROLLENS EGENSKAPER

Bakgrundsbelyst display

Utférande av enskilda positioneringar
Lagring av 99 profilkorrigeringsvérden med automatisk berdkning av matt fér kapvinklar
Minne av 30 kaplistor (50 rader vardera) fran tangentbordet

USB-port
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Natverkskort RJ45

MASKINENS EGENSKAPER

PVC-belagda stalrullar (295) pa lager °
Pneumatisk lyftning av anslaget arbetsstycke °
Effektivt slag (beroende pa modell) (mm) 4.200; 7.200
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