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ROLL BENCH

Manuella Monteringsbord

Stor modulb&nk for montering och hantering i linje av fasadelement. Banken har tva rullbanor belagda med mjuk PVC.
Avstandet mellan de tva skenorna ar manuellt justerbart i basen pa fonster- eller dérramen som ska bearbetas. Ett

pneumatiskt drivet system gor att rullarna kan lasas under arbetsfaserna.

Emmegi S.p.A. Tel +39 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax +39 059 566286 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.lva/C.Fisc 01978870366

ITALY info@emmegi.com

www.emmegi.com



Forlangning

ROLL BENCH kan férlangas pa bada
sidor till en maximal langd av 1.460
mm till 2.500 mm (rullbanornas
Sppning varierar frdn 500 mm till
2.500 mm). Nar ralsens position har
bestamts, mojliggér ndgra lashandtag
att fixera rullbanan pa plats, vilket
sakerstaller stor mangsidighet.

Rullbord

Fasadcellerna stdds av rullspar som ar
160 mm breda, tackta med en mjuk
PVC-mantel, vilket minskar
operatérens anstrangning.
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Justerbara fotter

De hojdjusterbara fotterna sakerstaller
6nskad hojd pa arbetsbordet och
perfekt anpassning till de andra
produkterna i den dynamiska serien.
De ger dessutom mdjlighet till
férankring i golvet genom de sarskilda
halen.
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Fotpedal

Styrningen med fotpedal tillater att
Idsa rullarna, sa att fasadelementen
kan bearbetas i fullstandig sakerhet.
Genom det paféljande kommandot for
frikoppling ar det mdjligt att flytta
cellen och fullstandigt utnyttja rullens
glidférmaga.

The right to make technical alterations is
reserved.
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ROLL BENCH / MANUELLA MONTERINGSBORD

ARBETSBORD

Langd rullbord (mm) 4.000
Bredd min. rullbord (mm) 500
Bredd max. rullbord (mm) 2.500
Pneumatiskt blockeringssystem for rullarna [ ]
Rullbord utdragbar pa bredden )
Justerbart avstand pa rullband (mm) 500 + 2.500
Héjd (mm) 940 + 1.000
Luftférbrukning (NI/min) 3,5
Maxlast (kg) 600
Vikt (kg) 400
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