o o | ‘ emmegi TEKNIK SAYFA

05/11/2025

Copia 314 S

Profesyonel pantograflar

Genis yukseklik deplasmanli manuel komutlu tek kafali pantograf, dolayl kol tutamakli kafa kaydirma hareketi. Parcayi

dondurmeden gegis islemlerini gergeklestirme imkani. Manltel kumandali algilayici.
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Yatay mengeneler

Makine, profilin makinede dogru
sekilde sabitlenmesini garanti eden,
dustk basingh tertibatli ve elle
ayarlanabilir, pndmatik kumandali
yatay mengeneler ile donatilmistir.

Konveyor (Opsiyonel)

Makine, sagda, solda ya da her iki
tarafta da konumlandirilabilen,
gorevleri uzun boya sahip profilleri
desteklemek ve parcanin makinede
dogru sekilde konumlandiriimasini
saglamak olan 6zel konveyorlerin
yerlestiriimesine uygundur.
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Sulu mikro sisli
yaglama

Makine, isleme yapan takimin dogru
sekilde yaglanmasini garanti eden,
yag emdlsiyonlu sulu mikro sisli
yaglama sistemi ile donatiimistir.
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Durducurularin
ayarlanmasi

Manduel ayarh durdurucular sistemi,
parcanin makineye dogru sekilde
konumlandirilip galisma alanina
goéturilmesine imkan vermektedir.

The right to make technical alterations is
reserved.
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COPIA 314 S / PROFESYONEL PANTOGRAFLAR

OZELLIKLER

Motor (kW) 0,75
Takim hizi (devir/dak) 10.000
Deplasmanlar (X-Y-Z) (mm) 314 - 120-175
Mengene kapasitesi (mm) 175 x 220
Masa ile takim baglantisi azami (mm) g =10
Pnématik yatay mengeneler cifti, deplasman (mm) 8
6 yuvarli doner derinlik durdurucusu °
Tek agizli freze (mm) gd=5-10
Kelepge ile kompe freze tasima masasi (mm) @ =10
Uc caph algilayic )

Su ve yag emilsiyonlu mikro sisli yaglama sistemi

Standart sekilli maske

Devre disi birakilabilen 4 durduruculu sag ve sol gubuklar

Dahil ® Mevcut O
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