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Copia 384

Profesyonel pantograflar

Pnoématik kilitli manlel komutlu tek kafali pantograf, dolayl kol ile kafa kaydirma hareketi. Celik Gizerinde 2 mm’ye kadar
islemelere imkan vermek icin elektronik varyatérli degisebilir takim dénme hizi, frezelerin kalitesini ve takimin émrini
iyilestirmek icin. Parcayl dondirmeden aliminyum Uzerinde gegis islemlerini gergeklestirme imkani. Cizilmez calisma

dizlemi. Manuel kumandal algilayici.
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Kafa hareketi dolayl
kolu

Takimin yatay duzlem Uzerindeki
hareketi, cabayl minimize eden bir kol
aracihgi ile ve elle gergeklestirilir.
Tutamagdin ylksekligi, pratik ve
ergonomik kullanima uyarlamak amaci
ile ayarlanabilir.

Durdurucular ve
konveyorler

Sagda ve solda bulunan konveyorler,
oldukga uzun profillerin islenmesinde
destek saglamaktadir. Bunun yani sira,
yine sagda ve solda bulunan mandael
ayarli durdurucular sistemi, parganin
makineye dogru sekilde
konumlandirilip calisma alanina
gotirdlmesine imkan vermektedir.
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Kumanda kolu

Kol, freze Unitesinin dikey hareketinin
gergeklestiriimesine imkan
vermektedir. Kolun Gzerinde motor
calistirma diigmesi mevcuttur. Elektro
mandren, ISO 30 hizli baglantili takim
tasiyici ile donatilmistir; makinenin yan
taraflarinda, ayni sayidaki takim
tasiyici isin 4 tane yuva
bulunmaktadir.

inverterli kontrol

Kontrol panelinin tus takimi makinenin
calistinlmasina, motorun
baslatilmasina, mengenelerin
acilip/kapanmasina imkan
vermektedir. inverterin varligi,
konsolun Gzerinde bulunan
potansiyometre araciligi ile motor
devirlerinin degistirilmesine imkan
vermekte, makineyi celigin
islenmesine uygun hale getirmektedir.
istege baglh - 20°C’lik hava sogutmali
sistem, kalinhgr 2 mm’ye kadar olan
paslanmaz celigin islenmesine imkan
vermektedir.
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Mengeneler

Makine, profilin makinede dogru
sekilde sabitlenmesini garanti eden
elle ayarlanabilir pnématik kumandali
yatay mengeneler ile donatiimistir.
Buna ihtiyag duyan profillerin daha iyi
sabitlenmesi igin, istegpe bagl olarak
bir cift dikey pnédmatik mengene
tedarik edilebilir.
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COPIA 384 / PROFESYONEL PANTOGRAFLAR

OZELLIKLER

inverterli motor (kW) 1,1
Takim hizi (devir/dak) 1.000 =+ 10.000
Deplasmanlar (X-Y-Z) (mm) 380 - 150 - 250
Mengene kapasitesi (mm) 200 x 200
Masa ile takim baglantisi ER 16
Takim gapi azami (mm) 10
Takim boyu azami (mm) 95
Yatay mengeneler gifti (]
Dikey mengeneler cifti e}
Yan raflar tGzerinde dikey mengeneler gifti e}
Hizli takim degisimi 1SO 30
Ayarlanabilir mengene ¢enesi °
Tek agizli freze (mm) gd=5-10
Kelepge ile kompe freze tasima masas! (mm) @ =5/6-9/10
Kafa hareketi dolayli kolu )
4 caph algilayici @=5-6-8-10
Takim hizi ayarli potansiyometre [
Su ve yag emdlsiyonlu mikro sisli yaglama sistemi °
Enjeksiyonlu yaglama sistemi O

Kuru islemeli takimlar ile yapilan uygulamalar igin tavsiye edilen, havali sogutma (giren havanin sicakligina gore
sicakhgin 6 bar’'da 30°C dusurilmesi) ve 1 memeli enjeksiyonlu yaglama sistemi

(¢]

Lazer isaretleyici

Standart sekilli maske

Devre disi birakilabilen 4 durduruculu profil destek sag ve sol raflari
Dogrusal kilavuzlar Gzerine kayar merkezi durdurucu

Kaideye entegre takim tasima deposu, 4 yuvali

Hassas dogrusal kilavuzlar Gzerinde kafa hareketi

e 6 o o o o O

Hassas metrik cetvelli X, Y, Z eksenler tUzerindeki deplasmanlar 6l¢u durduruculari

Dahil ® Mevcut O
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