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Itaca Solution

Aluminyum cerceveler
icin kivirma makineleri

Makine, 2 bicagi kalafat konumlarinin tamaminda ayarlanabilir olan kitlelerle donatiimis iki 6zel isleme kafasina sahiptir.
Bicaklar Y ekseni (profil boyunca), Z ekseni (ylUksek-algak) ve X ekseni (kalafat yonU boyunca) uUzerinde hareket etmekte
ve ayarlanabilmektedir. Bu kosullar, farkh profil tirlerinden bagimsiz olarak makine tGzerindeki takimlarin degistirilmesini

Onlemektedir. Bu sekilde yerlestirme siireleri ve maliyetleri tasarrufu saglanmaktadir.
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OZELLIKLER

Nominal basing (bar)

Azami basing (bar)

Standart elektrik baglantisi

Azami kenar sekillendirme kuvveti (kgp)
Bigcaklarin deplasmani (mm)

Karsit itis deplasmani (mm)

Azami kenar sekillendirme yiksekligi (mm)

Yan ayar alani (mm)

EBAT VE AGIRLIK

7
10

230V /1~ /50Hz

3.500
10,5
120
120
40

Uriin ebadi LxHxP (mm)

Agirlik (kg)

AKSESUARLAR

1.450 x 1.150 x 1.050

480

30 mm’lik aliminyum karsit itisi
Standart karsit itis 20 mm

Ozel karsit itis

Standart bicak cifti 3 mm
Standart bicak cifti 5 mm
Standart bicak cifti 8 mm
Paketli bicak seti

Ozel bicak seti

Monticelli génye bigaklari
Destek kollari

Destek tezgahlari
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