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Aluminyum cerceveler
icin kivirma makineleri

Yuksek kalite gereksinimleri olan buytk ebath profillerin ve yapilandiriimis ytzlerin preslenmesi icin pnématik kalafat
makinesi. En énemli avantajlari: asgariye indirilmis donatim ve ayar sireleri ile yapilandirma ve kullanim kolayhgdi;
islemeye ylksek hassasiyet kazandiran yapinin olaganUsti saglamligi; yiksek presleme kuvveti, bakim gerektirmeyen

ylUksek hacimli bir kériakli silindir tarafindan saglanmakatadir.
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MACH1 / ALUMINYUM GERCEVELER ICIN KIVIRMA MAKINELERI

Nominal basing (bar) 7
Standart elektrik baglantisi 230V /1~ /50Hz
Azami kenar sekillendirme kuvveti (kN) 70
Azami kenar sekillendirme kuvveti (kg) 7.000
Azami kenar sekillendirme yuksekligi (mm) 140 ; 200

EBAT VE AGIRLIK

Ambalaj ebadi LxHxP (mm) 1.100 x 950 x 1.230
Agirlik (kg) 550

AKSESUARLAR

Standart karsit itis 30 mm

8 mm’lik aliminyum karsit itisi

Otomatik ayarlanabilien karsit itis

Destek kollari

Standart bigak gifti 3 mm

Standart bigak ¢ifti 4 mm

Standart bicak cifti 7 mm

Standart bicak cifti 5 mm

Standart bicak cifti 8 mm

Standart bigak gifti 10 mm

Ayarlanabilir standart bigaklar 3 mm ofset oda 5 + 15 mm
Ayarlanabilir standart bigaklar 3 mm ofset oda 15 + 35 mm

Ozel bicaklar oda ofseti icin 5 + 15 mm
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Ozel bicaklar oda ofseti icin 15 + 35 mm
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