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Merdane
tezgahi

Manuel montaj tezgahlari

Cephe hicrelerinin hatta montaj ve hareketi icin blyUk ebatli moduler tezgah. Yumusak PVC ile kapli iki merdaneli pist ile
donatilmistir; iki pist arasi mesafe, islenecek olan demir aksama gére elle ayarlanabilir. Pnématik tahrikli bir sistem,

calisma asamalari sirasinda merdanelerin sabitlenmesine imkan verir.
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Uzama

ROLL BENCH her iki yonde de
uzayabilmekte, azami agikhgr 1.460
mm’den 2.500 mm’ye
getirebilmektedir (konveydrlerin
acikhgr 500 mm ile 2.500 mm arasinda
degismektedir). Pistlerin konumu
belirlendikten sonra bir dizi kilitleme
kolu konveyérin konumun
sabitlenmesine ve ylksek esneklik
saglanmasina imkan vermektedir.

Merdaneli diizlem

On cephe hiicrelerinin destegi,
yumusak PVC kilifla kaplanan, 160mm
genislige sahip merdaneli pistlerin
Uzerinde gerceklesmekte ve operator
acisindan caba asgariye
indiriimektedir.
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Ayarlanabilir ayaklar

Yiksekligi ayarlanabilen ayarlanabilir
ayaklar, galisma diizeyinin istenilen
ylUkseklige ulagsmasini ve Linea
Dinamica’nin diger trlnleri ile
mukemmel hizalanmasini garanti
etmektedir. Bunun yani sira 6zel
delikler araciligi ile zemine
sabitlenmeye de imkan vermektedir.
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Pedal takimi

Pedalli komut merdanelerin
kilitlenmesine, bu sayede 6n cephe
hlcresinin tam bir gliven iginde
islenmesine imkan vermektedir.
Miteakip agma komutu araciligi ile
hlcrenin kaydiriimasi dolayisi ile
merdanenin hareketinin tam olarak
kullaniimasi saglanmaktadir.

The right to make technical alterations is
reserved.
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MERDANE TEZGAHI / MANUEL MONTA] TEZGAHLARI

CALISMA TEZGAHLARI

Merdaneli diizlem uzunlugu (mm) 4.000
Merdaneli diizlem asgari eni (mm) 500
Merdaneli dizlem azami eni (mm) 2.500
Merdanelerin pnématik kilit sistemi [ ]
Enine uzayabilen merdaneli dizlem )
Ayarlanabilir konveydér mesafesi (mm) 500 + 2.500
Yikseklik (mm) 940 + 1.000
Tuketim hava (NI/dak) 3,5
Azami kapasite (kg) 600
Agirlik (kg) 400
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