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Satellite XTE

CNC isleme merkezleri

5 CNC milli, seyyar portalli, aliminyum, PVC, hafif alasim ve celik profiller Gizerinde freze, delme ve kesme calismalari
yapmak amaciyla gergeklestirilmis bir calisma merkezidir. Makinenin hareketli kismi, hassas kremayerli motorlu bir portal
tarafindan teskil edilmektedir. Yuksek guice sahip, HSK-63F takim baglantili elektro mandren (S1'de 15 kW), zorlu
islemeleri dahi mikemmel hassasiyet ve hiz ile gerceklestiriimelerine imkan vermektedir. Yerel koruyucu yeni kabin
glvenlik ve ergonomi ihtiyaclarinin azami islevsellik, erisebilirlik ve aydinlatma ile bagdastirilabilmesi icin tasarlanmistir.
Operator, islemlerin ylratilmesini kontrol etmek i¢in genis cam ylzeylere, temizlik ve, kabinin iki parca halinde tamamen
acllma sistemi sayesinde, bakim asamalarinda kullaniimak Gzere de kolay erisime sahiptir. Kabinin i¢ kismi calisma
alaninin takim tasima deposunun diger kisimlarindan ve arabanin (izerinde bulunan diger aksesuarlar tamamen tecrit
edilmesi 6ngdrilmus olup, bu sayede talasin taslyici banda dogru toplanmasi saglanmis, istege bagl olarak isleme
dumanlarina 6zel emis segenegdi sunulmustur. Hareketli portalda bulunan 24 yuvali takim deposu, takim degistirme
surelerini 6nemli dlglide kisaltan bir kollu sistem ile donatiimistir. 500 mm’lik bigak, 6zel bir depoya ayri olarak
yerlestirilmektedir. SATELLITE XTE, salinim modunda ve maskelenen zamanda, mandrenn isleme slireclerine gére aksi
calisma alaninda bagimsiz sekilde konumlanan yeni motorlu mengeneler ile donatiimistir. Saglamak ve klicik ebath olan
mengeneler, geometrik ayarlarda takim kullanilmadan kolayca yapilandirilabilmektedir. Yeni durdurucular ¢calisma
alaninin tamaminin kapsanmasina imkan vermekte, profil kafalari Gzerinde ¢alisma durumunda alani serbest

birakmaktadir. CNC eksenlerinin tamami mutlak olup, makine tekrar baslatildiginda sifirlanmaya ihtiyac duymamaktadir.

Emmegi S.p.A. Tel +39 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax +39 059 566286 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.lva/C.Fisc 01978870366

ITALY info@emmegi.com

www.emmegi.com



. ZJ|emmegi

TEKNIK SAYFA

31/01/2026

Kabin

Yerel koruyucu glvenlik ve ergonomi
ihtiyaclarinin azami

islevsellik, erisebilirlik ve aydinlatma
ile bagdastirilabilmesi igin
tasarlanmistir. Ozel ve yenilikci
tasarim, makineyi essiz ve tek hale

getirmektedir. Genis camlar operatore,

islemlerin yUruttlmesini basit ve
guvenli sekilde takip etme imkani
vermektedir.

Alet deposu

24 yuval takim tasima deposu
dogrudan makinenin arabasinin
Uzerine kurulmustur; 6zel bir alanda
bulunan arka konumu, islem
talaslarindan azami korumayi
saglamaktadir. Degistirici kollu bir
sistem sayesinde de yuvali yatak,
takim degistirme déngisinde azami
glvenirlige, sessizlige ve
optimizasyona imkan vermektedir.
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Bicak deposu

Azami ¢ap!i 500 mm olan bicak takimi,
Ozel ve diger takimlardan ayri bir
depoda bulunmaktadir. HSK-63F takim
baglantisina sahip olup, pargayi
kesmek icin elektro kafanin 5
enterpole eksenini kullanarak
calisabilmektedir. istege bagli uygun
yazilm araciligi ile dogrudan ham
cubukta kesim ve ayirma islemlerine
imkan vermektedir. Takim tasima
deposunda, 180 mm ¢apa sahip bir
diskli freze yerlestirilebilir.

Mengeneler

Cene grubu, buyuk ebatl aliminyum,
PVC, celik ve hafif alasim profillerinin
dogru ve guvenli sekilde
sabitlenmesini garanti etmektedir.
Beher grup, makine dizlemi Gzerinde
dogrusal kilavuzlar ile hareket
etmektedir. Statik sarka¢ modellerinde
konumlandirma, X ekseni ile
yOnetilmektedir.
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Kesim ve ayirma
(Opsiyonel)

istege bagh dogrudan cubuktan kesim
ve ayirma islevi, bir cubuktan bir dizi
islenmis ve akabinde ayristiriimis
profilin elde edilmesine imkan
vermekte, 6nceden kesilen parcalarin
isleme konmasi gerekliligini ortadan
kaldirmaktadir.

Etiket yazicisi
(Opsiyonel)

Sanayi tipi etiket yazicisi, kesilen
beher profilin kesim listesinden gelen
tanimlayici 6zellikleri ile
tanimlanmasina imkan vermektedir.
Bunun yani sira bar kodun basiimasi
profilin kolayca tanimlanmasina imkan
vermekte, Calisma Merkezleri ya da
destekli montaj hatlarn Gzerindeki
muteakip isleme asamalari igin
Ozellikle fayda saglamaktadir.

The right to make technical alterations is
reserved.
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YERLESiM DUZENi
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500 mm

5.600 mm

7.200 mm

1.050 mm

Satellite XTE - 7,8m (mm)

Satellite XTE - 10,5m (mm)

Satellite XTE - 15,5m (mm)

A B C
12.900 14.100 13.000
15.300 16.600 15.400
21.300 22.600 21.400

1. Talas bosaltma bandi, saga cikisli ve metal 6rgili (istege bagh)
2. Talas ve atiklarin toplama torbasina aktarma bandi (istege bagli)

Genel boyutlar Grinin yapilandirmasina gore degisebilir.
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EKSEN DEPLASMANI

X EKSENI (yatay) (mm) 7.800 ; 10.500 ; 15.500
Y EKSENI (yanal) (mm) 1.100
Z EKSENI (dikey) (mm) 655
B EKSENI (kafanin dikey-yatay déniisii) 0° + 90°
C EKSENI (kafanin dikey eksen doniisi) 0° + 360°

KONUMLANDIRMA HIZI

X EKSENI (yatay) (m/dak) 75
Y EKSENI (yanal) (m/dak) 60
Z EKSENI (dikey) (m/dak) 40

ELEKTRO MANDREL

Takim baglanti konisi HSK - 63F
Azami tork (Nm) 12
Azami hiz (devir/dak.) 24.000
S1 azami guci (kW) 15

TASIYICI GOVDESi OTOMATIK ALET DEPOSU

Degistirici kollu hizli takim degisimli 24 yubal takim deposu [
Depoya ylklenebilen takimlarin azami boyutu (mm) @ =280-L=300
Depoya ytiklenebilen bigagin azami boyutu (mm) @ =180-L =150

iSLENEBILIR YOZLER

Dogrudan alet ile (Ust yiiz, yan yuzler, kafalar) 5
@ 500 mm’lik bigak takimi ile (Ust yuz, yan yuzler, baslklar) 14+2+2
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CALISMA ALANI

1F = 1 yiz isleme 5F = 5 yuz isleme

D & GO g

Y1

X1 X2
A B X1 Y1(*) Z1 X2 Y2 z2
SATELLITE XTE 7.800 yekpare 73 145 7.800 1.000 400 7.300 450 400
sarkag 73 145 3.465 1.000 400 3.215 450 400
SATELLITE XTE 10.500 yekpare 73 145 10.500 1.000 400 10.000 450 400
sarkag 73 145 4.815 1.000 400 4.565 450 400
SATELLITE XTE 15.500 yekpare 73 145 15.500 1.000 400 15.000 450 400
sarkacg 73 145 7.315 1.000 400 7.065 450 400
(4] 590 mm bigakla isle.nebilen kesit 292 360 292 360
(kesim ve ayirma dahil)
Alt ylzde acisal Unite 350 330 350 330

islenebilen kesit

Boyutlar mm cinsinden
(*) 6zel sabitleme techizatini gerektirir

GEKME KAPASITESI (aliminyum Ve Gegis Deligi Uzerinde Erkekli)

Rijit M12
7.800 mm versiyonlari; standart pndmatik mengene sayisi 8
7.800 mm versiyonlari; azami pndmatik mengene sayisi 12
7.800 mm versiyonlari; beher alan icin azami mengene sayisi 6
10.500 mm versiyonlari; standart pnématik mengene sayisi 10
10.500 mm versiyonlari; azami pnématik mengene sayisi 14
10.500 mm versiyonlari; beher alan igcin azami mengene sayisi 7
15.500 mm versiyonlari; standart pndmatik mengene sayisi 12
15.500 mm versiyonlari; azami pnématik mengene sayisi 16
15.500 mm versiyonlari; beher alan igin azami mengene sayisi 8

Dahil ® Mevcut O
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