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SCA 450-500-
550

Tek kafa kesim makineleri

20° sol ile 20° sag arasi ve ara acilar icin kesim acilarina yonelik, soldan ylklemeli ylkselmeli tek kafal kesici.
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Bicak ve konveyor

Kesici, pnématik ilerleme sistemine
lizerine monte edilen ve bu hali ile
makineyi ¢oklu kesite sahip profillerin
kesimi agisindan ideal hale getiren
450, 500 ya da 550 mm’lik Widia
bigaklar ile donatilabilir.

Mengeneler

Kullanilan teknik ¢6zimler sayesinde
yatay ve dikey mengene gruplari,
parcanin sabitlenmesinde yuksek
rijidite ve parcalarin hizli sekilde

konumlandiriimasini es zamanl olarak

garanti etmektedir. Bu 6zellikler,
bahse konu makinenin hem
dogramalarin imalatinda hem de
endustriyel profillerin kesilmesinde

kullanilabilmesine imkan vermektedir.
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Kesim alani

Genis kesim kapasitesini
kullanabilmek igin, kesim merkezinin
yapisi son derece gugli yapiimis olma
ozelligi sayesinde, rijitligi garanti eder.
Bu hem yatay tezgah hem de dikey
ekipman igin gegerlidir.
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Kontrol

Kumanda konsolu makinenin basit ve
sezgisel sekilde kullanilmasina imkan
vermektedir. Makinenin islevsel
kontrolli, mengenenin (istege bagh)
hava basing ayari ve bicak kesim ¢ikis
hiz ayari ile tamamlanmis olur.
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BICAK

Widial’h (modele gore) (mm)

@ = 450; @ = 500; @
=550

BICAK iLERLEME

Oleo -pnoématik
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KESIM UNITESi EGiMi

20° / i

Ara acilarin mekanik ayari

KESiM ALANI KORUMASI

Maniel kumandali entegre

Bicak muhafazasinin otomatik agilmasi
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YAGLAMA SiSTEMi

Yag emdulsiyonlu ya da minimal difiizyonlu yagli mikro sis (versiyona gore) [ ]

PARCA SABITLEME

Pnématik yatay ve dikey mengeneler cifti )

MOTOR

Kendiliginden frenlemeli trifaze motor °
Fren mudahale suresi (s) 10
Gug (kw) 4

Dahil ® Mevcut O
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