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SCA Mini P 400

Tek kafa kesim makineleri

15° sol ile 15° sag aras! ve ara acilar icin kesim acilarina yoénelik, soldan ylklemeli ylkselmeli tek kafali kesici. Pnématik

bicak ilerlemeli tird mevcuttur.
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Kesim alani

Dikey karsiliga ait saglam yatay
dizlem, kesilecek parganin optimum
sekilde konumlandirilmasina imkan
vermekte, kesilen kesitte yuksek
hassasiyeti garanti etmektedir.

a _L
Mengeneler

Kullanilan teknik ¢6zimler sayesinde
yatay ve dikey mengene gruplari,
parcanin sabitlenmesinde yuksek
rijidite ve parcalarin hizli sekilde
konumlandiriimasini es zamanl olarak
garanti etmektedir. Bu 6zellikler,
bahse konu makinenin dogramalarin
imalatinda kullanilabilmesine imkan
vermektedir.
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Kontrol

Kumanda konsolu makinenin basit ve
sezgisel sekilde kullanilmasina imkan
vermektedir. Olcekli kullanisli kolu,
bicagin agisal konumlandirmasinin hizli
bir sekilde yapiimasina imkan
vermektedir. ilave ayar sistemi ise,
mengenelerin basincina ve bigak gikis
hizina midahale edilmesine imkan
vermektedir.
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Talas geri kazanim
cekmecesi

Pratik bir talas geri kazanim
cekmecesi, isleme artiklarinin etkin
sekilde toplanmasina imkan vermekte,
makinenin ve galisma alaninin
temizligini garanti etmektedir.
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SCA MINI P 400 / TEK KAFA KESIM MAKINELERI

BICAK
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KESIM UNITESi EGiMi
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Ara acilarin mekanik ayari

KESIM ALANI KORUMASI

ManUel kumandali entegre )

YAGLAMA SiSTEMi

Yag emdlsiyonlu mikro sis °
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PARCA SABITLEME

Pnématik dikey mengeneler cifti [ ]
istege bagh ilave yatay mengeneler 2
MOTOR

Trifaze (frensiz) [
Gug (kw) 1,5
Devir/dak 2.800
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