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Donme tezgahi

Manuel montaj tezgahlari

Cephe hicrelerinin hatta montaj ve hareketi icin moduler tezgah. Yumusak PVC ile kapli iki merdaneli pist ile donatiimistir;
iki pist arasi mesafe, demir aksama gore ayarlanabilir. Pnématik tahrikli bir sistem, calisma asamalari sirasinda
merdanelerin sabitlenmesine imkan verir. Hicre montaj ve muhurlemesi islemlerini kolaylastirmak icin tezgahin tamami

360° donebilir; acisal konum pndmatik komut ile sabitlenmektedir.
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Donme

Tezgahin tamami, hiicrenin
birlestiriimesi ve mihirlenmesi
islemlerini kolaylastirmak amaci ile
merkezi yapinin etrafinda 360°
doénebilmektedir. Agisal konum,
mantel vana aracilgi ile pndmatik
komutla sabitlenmektedir.

Uzama

SPIN BENCH 1.000 mm ile 2.500 mm
arasi uzayabilmektedir. Pistlerin
konumu belirlendikten sonra bir dizi
kilitleme kolu konveydrin konumun
sabitlenmesine ve ylksek esneklik
saglanmasina imkan vermektedir.
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Merdaneli diizlem

On cephe hiicrelerinin destegi,
yumusak PVC kilifla kaplanan, 160mm
genislige sahip merdaneli pistlerin
Uzerinde gergeklesmekte ve operatdr
acgisindan caba asgariye
indirilmektedir.
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Pnomatik komut

Manuel vana tarafindan idare edilen
bir pnématik sistem operatdre, her iki
pistin Gzerindeki bir dizi merdanenin
dénmesini kilitleme imkani
vermektedir; bu sayede hlicre
Uzerindeki birlestirme islemleri
mumkin hale gelmektedir.
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DONME TEZGAHI / MANUEL MONTA] TEZGAHLARI

CALISMA TEZGAHLARI

Merdaneli diizlem uzunlugu (mm) 2.500
Merdaneli diizlem asgari eni (mm) 1.000
Merkezi hareketli destekli merdaneli diizlem azami eni (mm) 2.500

Cergeve ebadi asgari/fazami (mm) 500 x 1.000 ; 2.400 x

3.800
OZELLIKLER
Merdanelerin pnématik kilit sistemi [}
Hareketli merkez destek ile genisligi artabilen merdaneli diizlem °
Yukseklik (mm) 940 + 1.000
Tuketim hava (NI/dak) 5
Azami kapasite (kg) 450
Agirlik (kg) 460

Dahil ® Mevcut O
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