
Spin 4

Wagens

Pakkingwagen. Wrijvingsspoel en draadgeleider zorgen voor het probleemloos afrollen van de pakking. Het is uitgerust
met een snelwisselsysteem voor de spoelen.

  
TECHNISCH GEGEVENSBLAD

09/03/2026

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is
reserved.

1



Spoelhouder
De verstelbare en uitschuifbare
spoelhouders kunnen aan de
verschillende maten en types te
plaatsen spoelen worden aangepast.

Wrijving
spoelblokkering
De wrijvingsspoel zorgt ervoor dat het
afwikkelen probleemloos verloopt.

Zwenkwielen
Voorzien van 2 vaste wielen en 2
zwenkwielen met rem, voor een hoge
mate van mobiliteit en
gebruiksgemak. De remunits kunnen
worden vergrendeld zodat ze in de
buurt van de verschillende
werkgebieden kunnen worden
vastgezet.
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SPIN 4 / WAGENS

KENMERKEN 

Minimale diameter spoelopening (mm) 110

Maximale spoeldiameter (mm) 720

Maximale spoelbreedte (mm) 250

Wrijving spoelrotatie

Aantal afneembare spoelen (afhankelijk van het model) 4

Venstersluitmechanisme met koppeling

4 zwenkwielen waarvan 2 kunnen worden vergrendeld (mm) Ø=125

Lengte (mm) 825

Breedte (mm) 970

Hoogte (mm) 1.520

Maximale capaciteit (kg) 60

Gewicht (kg) 44

Inbegrepen Verkrijgbaar 
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