— o | ‘ emmegi FICHA TECNICA

04/03/2026

Bancadas de montagem
manual

Bancada dedicada a ensamblagem do quadro de aluminio com a junta e o vidro. Mediante uma cruzeta o vidro é
levantado e gracas a um sistema de morsas com autoalinhamento os quadros sao prensados dois a dois. Uma vez

concluida a prensagem dos primeiros dois lados, faz-se girar a cruzeta e é possivel prensar os outros dois lados.
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Sistema de prensagem
por metragem

Dois carros paralelos acionados por
cilindros de grandes dimensdes
permitem a insergao do perfil no vidro,
até uma dimensdo minima da porta de
400 x 400 mm.
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Pés regulaveis

Pés de altura reguldvel asseguram o
alcance correto da altura desejada do
plano de trabalho e o alinhamento
perfeito com os outros produtos da
Linha Dinamica. Também permitem a
fixagdo no chdo por meio de furos
apropriados.
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Planos de apoio em
PVC duro antifriccao

O plano de apoio em PVC duro
antifriccdo assegura a fluidez elevada
da moldura, permitindo a facilidade de
movimentacdo.
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BFG / BANCADAS DE MONTAGEM MANUAL

PLANOS DE TRABALHO

Superficies de contacto cobertas com PVC duro antifriccdo [}

BLOQUEIO DA PECA

Dimensdes maximas de prensagem BFG 2400 (mm) 2.400 x 2.400
Dimensdes maximas de prensagem BFG 3000 (mm) 3.000 x 3.000
Dimensdes minimas de prensagem (mm) 400 x 400

Comprimento (mm) 3000
Dimensdes BFG 2400 L x P x H (mm) 3.420 x 1.950 x 990
Dimensdes BFG 3000 L x P x H (mm) 3.600 x 1.950 x 990

CARACTERISTICAS

Sistema de elevagao pneumatico do vidro de 2 posicdes °

Incluido e Disponivel o
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