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Classic E

Serras de corte dupla
cabeca

Maquina de corte eletrénica de cabeca dupla com movimento automatico da cabeca mével através de motor brushless
comandado por um controlo numérico. Inclinacdo pneumatica das unidades de corte em 3 posicoes fixas 90°, 45° e
22°30’ (externa) ou com sistema mecanico de regulacdo manual dos angulos intermediarios. Avanco éleo-pneumatico do
disco de corte.
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Inclinacao das cabecas
moveis

A rotacdo das cabecas ao redor do
eixo horizontal ocorre através de
cilindros pneumaticos e os angulos
que podem ser obtidas variam de 90°
até alcancar 22°30’ externos; os
angulos intermediarios sdo obtidos por
meio da paragem apropriada regulada
de forma manual. As unidades méveis
possuem protegdes integrais de
descida pneumatica da zona de
usinagem.

Suporte intermediario
pneumatico (Opcional)

O suporte intermediario pneumatico é
extremamente Gtil quando sao
cortados perfis leves de comprimentos
consideraveis. Neste caso, o suporte
pneumatico cria, de forma automatica,
a condigao ideal para sustentar o
perfil. Este acessério esta disponivel
para todos os comprimentos, mas é
expressamente aconselhado em
maquina com corte Gtil de 5 e 6
metros.
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Controlo

O painel de controlo, instalado em um
suporte deslizante sobre rolamentos
ao longo do lado frontal da maquina,
permite um posicionamento correto
das cabegas moéveis conforme as
especificagdes do corte a efetuar.
Utiliza um ecra tactil de 7” e um
software completamente
personalizado e pleno de
funcionalidades especificamente
idealizadas para esta

maquina. Através da criagao das listas
de corte o ciclo de usinagem é
otimizado, permitindo a redugdo dos
descartes e a diminuigao dos tempos
para as fases de carga-descarga das
pecas.

Medidor eletrénico da
espessura do perfil
(Opcional)

Este sofisticado sistema de controlo da
espessura do perfil permite efetuar a
correcao automatica da quota de corte
em funcdo da dimensao real do perfil,
com a relativa tolerancia derivada de
tratamentos superficiais como pintura,
anodizacgdo, etc.
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Visualizador digital
para angulos
intermediarios
(Opcional)

Com a presenca de viragem
pneumatica das cabecas méveis, o
visualizador dos angulos
intermediarios permite identificar com
absoluta precisdo a inclinagao da
unidade de corte, garantindo a
precisao dos perfis cortados.
Particularmente util na realizacdo de
cortes fora de esquadria permite que o
operador identifique de forma rapida e
precisa o angulo pedido.

Morsa adicional de
sustentacao do perfil
no transportador de
rolos (Opcional)

Apds cada corte, o pedaco de perfil
restante tende a cair no transportador
de rolos, correndo o risco de bater
contra a lamina ainda em fase de
corte. Este movimento poderia causar
a danificacao tanto da peca como da
peca que acabou de ser cortada. A
morsa adicional instalada no
transportador de rolos evita este
problema mantendo o perfil bloqueado
por toda a duragao do ciclo de corte.
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CARACTERISTICAS DA MAQUINA

Controlo eletrénico do eixo X

Velocidade de posicionamento do eixo X (m/min)

Detegdo da posigao do cabegote mével por meio de sistema de medicdo direta com barra magnética absoluta

Inclinagdo pneumatica das cabecas

Inclinacao externa

Regulagdo mecanica dos angulos intermediarios
Avanco oleopneumatico das laminas

Corte util, conforme o modelo (mm)
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4.000/5.000/6.000

Corte minimo padrdo com 2 cabegotes a 90° (mm) 310
Corte minimo com software PLUS com 2 cabecotes a 90° (mm) 200
Corte minimo por impulso com software PLUS (mm) 0
Descarte minimo da barra com avancgo por impulso (mm) 200
Laminas de widia 2
Diametro da léamina (mm) 500
Poténcia do motor do disco de corte (kW) 2,2
Altura do plano de carga (mm) 1.140
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Regulagdo mecéanica dos angulos intermediarios

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA E PROTECOES

Protecdo local frontal de acionamento pneumatico )

POSICIONAMENTO E BLOQUEIO DO PERFIL

Par de morsas horizontais e verticais pneumaticas com dispositivo de "baixa pressao" °
Par de contramoldes padrao °
Régua métrica )
Suporte intermediario perfil pneumatico )
Transportador de rolos na cabeca mével (mm) 2.000
Morsa adicional de sustentacdo do perfil no transportador de rolos o

LUBRIFICAGCAO E ASPIRACAO

Sistema de lubrificagdo por micro-névoa de dgua com emulsao de 6leo ou de éleo com difusdo minima (conforme a versao)
Predisposigdo para inicio automatico do aspirador

Caixas removiveis para a coleta de aparas e pedagos
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Sistema de dragagem para a evacuacgao de aparas

FUNCIONALIDADE

Execugdo de cortes individuais
Execucdo de cortes fora de esquadria (dngulos intermediarios)
Execucdo de cortes ciclicos através de listas de corte

Importagao das listas de corte

O e e e o

Cortes especiais PLUS (corte além da medida, abaixo da medida, passo a passo, aparado)
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