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CLASSICA FIRST EDITION SERRAS DE DUAS CABECAS

////""//

Maquina de corte eletrénica de cabega dupla com movimento automatico da cabega mdvel através de motor
brushless comandado por um controlo numérico. Inclinagdo pneumética das unidades de corte em 3 posigdes
fixas 90°, 45° e 22°30’ (externa) ou com sistema mecanico de regulacdo manual dos angulos intermediarios.
Avanco 6leo-pneumético do disco de corte.
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LAYOUT

1.750 mm
r

1.270 mm

8.800

As dimensdes gerais podem variar conforme a configuracdo do produto.

CARACTERISTICAS DA MAQUINA

Controlo eletrénico do eixo X

Velocidade de posicionamento do eixo X (m/min)

Detegdo da posicao do cabegote mével por meio de sistema de medigéo direta com barra magnética

absoluta

Inclinacdo pneumatica das cabecas

Inclinagdo externa

Regulagdo mecanica dos angulos intermediarios
Avanco oleopneumatico das laminas

Corte Util (mm)

Corte minimo padrdo com 2 cabecotes a 90° (mm)

Corte minimo com software PLUS com 2 cabegotes a 90° (mm)

Corte minimo por impulso com software PLUS (mm)

Descarte minimo da barra com avango por impulso (mm)

Laminas de widia

Diametro da Idamina (mm)

Poténcia do motor do disco de corte (kW)
Medidor eletrénico da espessura do perfil

Altura do plano de carga (mm)

Incluido @ Disponivel ©
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DIAGRAMA DE CORTE
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Regulacdo mecéanica dos angulos intermediarios

DISPOSITIVOS DE SEGURANGCA E PROTEGCOES

Protecdo local frontal de acionamento pneumatico

POSICIONAMENTO E BLOQUEIO DO PERFIL

Par de morsas horizontais e verticais pneumaticas com dispositivo de "baixa pressdo" [}
Par de contramoldes padrao [}
Transportador de rolos na cabega mével (mm) 2.000
Morsa adicional de sustentacdo do perfil no transportador de rolos °
Kit de suporte opcional de sustentagao na cabega fixa + morsa horizontal/com transmissdo [}
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LUBRIFICACAO E ASPIRAGCAO
FUNCIONALIDADE

Execugao de cortes individuais °
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