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CENTROS DE USINAGEM COM CABINE

27 emmegi

Centro de usinagem CNC de 5 eixos controlados, especifico para a usinagem de barras ou pecas de aluminio,
PVC, ligas leves em geral e ago de até 4 mm de comprimento. O 40 e 50 eixos permitem que o eletromandril
gire por CN de -150 a +900 no eixo horizontal e de - 3600 a +3600 no eixo vertical de modo continuo, para
realizar usinagens na face superior e em todas as faces laterais do perfil. Possui um depésito de ferramentas
com 12 alojamentos, no carro do eixo X, que também pode alojar uma fresa de disco. Também conta com um

plano de usinagem mével que facilita a operagao de carga/descarga de peca e aumenta notavelmente a secao a

usinar.
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Cabeca elétrica de 5
eixos -R-

O eletromandril de 8,5 kW em S1 de
binario elevado também permite realizar
usinagens pesadas tipicas do sector
industrial. Opcionalmente, para
aumentar ainda mais o desempenho,
estd disponivel um eletromandril de 11
kW com um encoder para a roscagem
rigida. A rotacdo do eletromandril ao
longo dos eixos B e C permite realizar
usinagens em 5 faces do perfil, sem a
necessidade de reposiciona-lo.

Topes pneumaticos

Na méaquina hé topes reforgados que
permitem a referéncia para a barra,
localizados um no lado esquerdo
(padréo) e outro no lado direito
(opcional). Cada tope, acionado por um
cilindro pneumético, é do tipo retrétil e
pode ser selecionado automaticamente
pelo software da méquina, de acordo
com as usinagens a realizar.

Interface do operador

A possibilidade de rodar o monitor no
eixo vertical permite ao operador ver o
video de qualquer posicdo. A interface
do operador possui um ecra tactil de
24" em formato 16:9, portrait mode,
com ligacbes USB necessarias para a
interface remota com o PC e o CNC.
Também possui botoeira, rato e
predisposicao para a ligacdo do leitor
de cédigo de barras e da botoneira
remota.

Armazém de
ferramentas

O armazém porta-ferramentas,
integrado no eixo X, localizado na parte
inferior e em posigao recuada com
respeito ao eletromandril, permite uma
reducdo drastica do tempo para a
operagao de troca de ferramentas. Esta
fungdo é particularmente Gtil durante
as usinagens na parte superior e na
extremidade final do extrudado,
evitando o curso para atingir o
deposito, ja que este movimenta-se de
forma solidaria ao eletromandril nos
relativos posicionamentos.

a voilap company

Morsas

O software da maquina, em fungao do
comprimento da peca e das usinagens
a executar, é capaz de determinar, em
seguranca absoluta, a quota de
posicionamento de cada grupo morsa.
O posicionador automatico permite
engatar cada grupo morsa e desloca-lo
pela movimentacao do carro. Esta
operacao é realizada com a maxima
rapidez e precisao, evitando tempos
longos e riscos de colisao e tornando a
maéquina facilmente utilizdvel mesmo
por operadores menos experientes.

Tunel oculto

Integrado a estética e ao design da
maquina, gragas a chapa perfurada que
oferece transparéncia e leveza, o tunel
abre e fecha quando necessario.
Reduzindo o comprimento quando
desejado, permite economizar espaco
na oficina. A zona de saida da esteira
transportadora de aparas e o seu motor
sao integrados na parte inferior com
um design estético e funcional.
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LAYOUT

As dimensdes gerais podem variar conforme a configuracdo do produto.
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| 6.700 mm 6.700 mm
7.000 mm 7.000 mm
1. Esteira para evacuagao de aparas e gaveteiro para a coleta de apara (opcional)
2. Cobertura (opcional)
3. Sistema de aspiragao de fumos (opcional)
Altura da maquina (extensdao méxima do eixo Z) (mm) 2.590
2.710

Altura da maquina com cobertura superior (mm)

CURSOS DOS EIXO0S

EIXO X (longitudinal) (mm)

EIXO Y (transversal) (mm)

EIXO Z (vertical) (mm)

EIXO B (rotagdo no eixo horizontal do eletromandril)

EXO C (rotagao no eixo vertical do eletromandril)

3.950

1.000

450

-15° + +90°
-360° + +360°

ELETROMANDRIL

Poténcia méxima em S1 (kW) 8,5
Poténcia médxima em S6 (60%) (kW) 10
Velocidade méxima (giros/min) 24.000
Cone de ligagcao para ferramenta HSK - 63F
Engate automatico para porta-ferramenta ®
Arrefecimento com permutador de calor [}
Eletromandril acionado em 5 eixos com possibilidade de interpolagdo simultéanea [}
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CAMPO DE TRABALHO

1F = Usinagem de 1 face 5F = Usinagem de 5 faces

) @ ®
Z1 @22 @

Y2
Y1 X1 2

A B X1 Y1l Z1 X2 Y2 z2
COMET R4 60 130 3.475 300 250 3.190 250 250

Dimensdes em mm

CAPACIDADE DE ROSCAGEM (com Macho Em Aluminio E Furo Passante)

Com compensador M8

Rigida (opcional) M10

BLOQUEIO DA PECA

Ndmero méximo de morsas pneumaticas 6
NUmero padréao de morsas pneumaticas

Posicionamento automatico das morsas através do eixo X )

ARMAZEM DE FERRAMENTAS AUTOMATICO INTEGRADO NO CARRO

NUmero maximo de ferramentas no armazém 12
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DISPOSITIVOS DE SEGURANGA E PROTEGOES

Cabina de protecao integral da maquina ®
Vidro de protegéo laminado L
Tunel nas laterais retrateis [}

FUNCIONALIDADE

Usinagem além da medida, até duas vezes o comprimento maximo nominal em X [}
Usinagem multipeca em Y ¢}
Rotagdo da pecga para usinagem em 4 faces o
Usinagem em multistep base - até 5 passos ®
Funcionamento multipeca [}
Incluido @ Disponivel 0
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