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Pantégrafos profissionais

Pantégrafo monocabeca de comando manual com bloqueio pneumdtico e movimento de translacao da cabeca através de
alavanca indireta. Possibilidade de efetuar usinagens passantes em aluminio sem a necessidade de girar a peca. Plano de

trabalho antirrisco. Apalpador com comando manual.
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Alavanca indireta para
a translacao da cabeca

A translacdo da ferramenta no plano
horizontal é feita de modo manual
através de uma alavanca que
minimiza o esforco. A altura do punho
é regulavel para adequa-lo a utilizagéo
pratica e ergondmica.

Apalpador de 4
diametros

O apalpador mecanico possui 4
posicdes correspondentes a 4
diferentes diametros da ferramenta.
Posicionado em correspondéncia da
mascara escolhida, permite uma
usinagem precisa e segura.
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Alavanca de comando

A alavanca permite executar o
movimento vertical da unidade de
fresagem. Na alavanca estd alojado o
botdo de ativagao do motor. O
eletromandril possui um porta
ferramentas com ligacgdo rapida ISO
30; nas laterais da maquina existem 4
alojamentos para o0 mesmo nimero de
porta-ferramentas.

Morsas

A maquina possui morsas horizontais
de comando pneumaético regulaveis
manualmente, que asseguram o
blogueio correto do perfil na maquina.
Para um bloqueio melhor de perfis que
o exijam, esta disponivel como opgao
um par de morsas pneumaticas
verticais.
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Topes e
transportadores de
rolos

Os transportadores de rolos a direita e
a esquerda fornecem suporte a
usinagem de perfis de comprimentos
considerdveis. Além disso um sistema
de topes, também a direita e a
esquerda, de regulagdo manual,
permite posicionar a peca de maneira
correta na maquina colocando-a na
area de usinagem.
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COPIA 324 / PANTOGRAFOS PROFISSIONAIS

CARACTERISTICAS

Poténcia do motor (kW)
Velocidade da ferramenta (giros/min)

Cursos (X-Y-Z) (mm)

1,1
8.000
380 - 150 - 250

Capacidade das morsas (mm) 200 x 200
Ligacdo para ferramenta com pinga ER 16
Diametro méx. da ferramenta (mm) 10
Comprimento max. da ferramenta (mm) 95
Par de morsas horizontais ®
Par de morsas verticais )
Par de morsas verticais em prateleiras laterais e}
Maxila da morsa regulavel °
Fresa de um gume (mm) @g=5-10
Pinga porta-fresa com anilha (mm) @ =5/6 -9/10
Alavanca indireta para a translagdo da cabeca [ J

Apalpador de 4 diametros

Sistema de lubrificagdo por micro-névoa de dagua com emulsdo de dleo

Mdscara com figuras padrdo

Prateleiras direita e esquerda de suporte do perfil com 4 topes excluiveis

Tope central deslizante em guias lineares

Armazenagem porta-ferramentas integrada na base, 4 postos

Movimento fresa em guias lineares de precisdo

Travas de medida nos cursos dos eixos X, Y, Z com haste métrica de precisao

Incluido e Disponivel 0
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