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Norma E

Serras de corte dupla
cabeca

Maquina de corte de cabeca dupla com movimento manual da cabeca mével e detecao da posicdo através de barra
magnética absoluta. A rotacdo das unidades de corte no eixo vertical (45° para a esquerda e para a direita) e a inclinacédo
no eixo horizontal (45° internos), com regulacdao manual, permitem cortes combinados também com angulos

intermediarios.
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Posicionamento da
unidade moével

O posicionamento da unidade moével
ocorre manualmente por meio da
rotagdo do manipulo de
movimentacdo e a detecdo da posicao
ocorre por meio do sistema de medida
direto com faixa magnética absoluta.
Quando a cabega moével atinge o
posicionamento correto para o corte a
efetuar, o operador é avisado por meio
de um indicador luminoso verde
posicionado ao lado do manipulo.

Inclinacao das cabecas

As duas unidades de corte, montadas
nos relativos carros, sdo constituidas
por um grupo porta-lamina que pode
ser posicionado, em relagao ao plano
de apoio do perfil, com inclinagdo de
90° a 45° para dentro. Os angulos
intermediarios de inclinacao sédo
ajustados com um sistema de
regulacao manual que permite
executar uma ampla gama de cortes
compostos em combinagao com a
rotacao das unidades de corte. As
duas unidades de corte possuem
protecdes locais de comando
mecanico da zona de usinagem.
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Controlo

O painel de controlo, instalado em um
suporte deslizante sobre rolamentos
ao longo do lado frontal da maquina,
permite um posicionamento correto
das cabecas moéveis conforme as
especificagdes do corte a efetuar.
Utiliza um ecra tactil de 7” e um
software completamente
personalizado e pleno de
funcionalidades especificamente
idealizadas para esta

maquina. Através da criagao das listas
de corte o ciclo de usinagem é
otimizado, permitindo a redugdo dos
descartes e a diminuigdo dos tempos
para as fases de carga-descarga das
pecas.

Morsas horizontais e
verticais

A maquina possui morsas horizontais e
verticais de comando pneumatico,
equipadas com um dispositivo de
baixa pressao que elimina os riscos
para o operador permitindo o bloqueio
em alta pressdo apenas quando
encontra-se em condicdes de
seguranca. A posicao das morsas é
regulada manualmente para assegurar
o bloqueio correto do perfil na
maquina.
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Rotacao das cabecas

Além da inclinacdo em relacéo a
horizontal, as duas unidades de corte
giram em relagdo ao esquadro de
apoio do perfil. Este movimento
permite um posicionamento de -45°
Esqg a + 45° no eixo vertical em
relagao a posigao de corte a 90°,
inclusive angulos intermediarios. Esta
possibilidade permite executar cortes
compostos combinando a inclinagéo e
a rotagcao da unidade de corte.

Suporte intermediario
manual

O suporte intermediario, regulado
manualmente, é extremamente Util
para a carga e a descarga das pegas;
também garante a sustentagao da
barra evitando a sua deformagao no
caso de corte de pecas
particularmente longas com perfis
muito flexiveis. No suporte
intermedidrio estd montado um rolo
de material plastico que, devidamente
posicionado, permite o apoio perfeito
para o perfil. O suporte intermediario
pode ser removido quando nao for
necessario.
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NORMA E / SERRAS DE CORTE DUPLA CABECA

LAYOUT

{ 000D00D000000000000000000000000000000000000

7]

1.360 mm
!

600 mm A
B
A B
Norma E - 4 m (mm) 4.800 7.300
Norma E - 5 m (mm) 5.800 8.300

As dimensoes gerais podem variar conforme a configuragao do produto.

CARACTERISTICAS DA MAQUINA

Detecdo da posicdo do cabegote mével por meio de sistema de medicdo direta com barra magnética absoluta °
Inclinagao manual das cabecas (interna) 45°
Rotacdo manual das cabecas no eixo vertical -45° + +45°
Regulagdo mecanica dos angulos intermediarios )
Avanco oleopneumatico das laminas ®
Velocidade de avanco da lamina regulavel °
Corte util, conforme o modelo (mm) 4.000/5.000
Corte minimo com 2 cabecas a 90° (mm) 485
Laminas de widia 2
Diametro da lamina (mm) 400
Poténcia do motor do disco de corte (kW) 2,2
Motor autotravante [ J
Tempo de intervencgdo do freio (s) 10
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INCLINAGCAO DA UNIDADE DE CORTE

Regulagdo mecanica dos angulos intermediarios

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA E PROTECOES

Protecao local da zona de corte de comando mecanico

POSICIONAMENTO E BLOQUEIO DO PERFIL

Par de morsas horizontais e verticais pneumaticas com dispositivo de "baixa pressdo"
Suportes intermediarios do perfil de posicionamento manual

Transportador de rolos na cabeca mével (mm)
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LUBRIFICACAO E ASPIRACAO

Sistema de lubrificagdo por micro-névoa de dgua com emulsdo de dleo ®

Predisposigdo para inicio automatico do aspirador externo )

FUNCIONALIDADE

Execucdo de cortes individuais
Execucdo de cortes fora de esquadria (angulos intermedidrios)

Execugdo de cortes ciclicos através de listas de corte

O O O e

Importagao das listas de corte
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