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ROLL BENCH

Bancadas de montagem
manual

Bancada modular de grandes dimensdes, dedicada a ensamblagem e a movimentacao em linha de células de fachada.
Estd implementada com 2 pistas de roletes revestidos com uma bainha de PVC macio; a distancia entre as duas pistas é
reguldvel de acordo com a amplitude da esquadria. Um sistema por acionamento pneumdtico permite bloquear os roletes

durante as fases de usinagem.

Emmegi S.p.A. Tel +39 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax +39 059 566286 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.lva/C.Fisc 01978870366

ITALY info@emmegi.com

www.emmegi.com



Extensao

ROLL BENCH é capaz de estender-se
de ambos os lados levando o espaco
ocupado de 1.460 mm a 2.500 mm de
abertura méxima (a abertura dos
transportadores de rolos varia de 500
mm a 2.500 mm). Uma vez
determinada a posigcao das pistas,
algumas pegas de bloqueio permitem
fixar o transportador de rolos na
posicdo, garantindo uma grande
versatilidade.

Plano de rolos

O apoio das células de fachada ocorre
em pistas de rolos de 160mm de
largura, cobertas com uma bainha de
PVC macio, reduzindo ao minimo o
esforco para o operador.
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Pés regulaveis

Os pés de altura reguldvel asseguram
o alcance da altura desejada do plano
de trabalho e o alinhamento perfeito
com os outros produtos da Linha
Dinamica. Também permitem a
fixagdo no chdo por meio de furos
apropriados.
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Pedal

O comando de pedal permite o
blogueio dos rolos, a fim de poder
trabalhar a célula de fachada em total
segurancga. Através do comando de
bloqueio seguinte, é possivel mover a
célula, aproveitando ao maximo a
fluidez do rolo.
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ROLL BENCH / BANCADAS DE MONTAGEM MANUAL

PLANOS DE TRABALHO

Comprimento do plano de rolos (mm) 4.000
Largura min. do plano de rolos (mm) 500
Largura max. do plano de rolos (mm) 2.500
Sistema de bloqueio pneumatico dos rolos [ ]
Plano de rolos de largura extensivel )
Distancia reguldvel dos transportadores de rolos (mm) 500 + 2.500
Altura (mm) 940 + 1.000
Consumo de ar (NI/min) 3,5
Capacidade maxima (Kg) 600
Peso (kg) 400
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