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Carrinhos profissionais

Carro porta-juntas. A dobadoura friccionada e o guia-fio garantem a desbobinagem sem inconvenientes da junta. Esta

equipado com sistema de troca rapida das bobinas.

Emmegi S.p.A. Tel +39 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax +39 059 566286 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.lva/C.Fisc 01978870366

ITALY info@emmegi.com

www.emmegi.com



£ | emmegi

Porta-bobina

Um sistema de porta-bobinas
reguldveis e extensiveis permite a
adaptacao as varias dimensdes e tipos
das bobinas que serdo alojadas.
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Embraiagem de
bloqueio da bobina

O desbobinador com embraiagem
neutraliza a fase de desbobinamento
sem a possibilidade de ocorrer
problemas.
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Rodas orientaveis

Dotado de 2 rodas fixas e 2 rodas
orientaveis com freio, asseguram um
grau elevado de mobilidade e
facilidade de movimentagdo do objeto.
O bloqueio das unidades de travagem
permite fixar a sua posigao nas
proximidades das diversas areas de
trabalho.
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SPIN 4 / CARRINHOS PROFISSIONAIS

CARACTERISTICAS

Diametro minimo do furo da bobina (mm) 110
Diametro méximo da bobina (mm) 720
Largura maxima das bobinas (mm) 250
Embraiagem de rotagcdo das bobinas ()
NUmero de bobinas removiveis (conforme o modelo) 4
Dispositivo para o bloqueio do caixilho com embraiagem )
4 rodas rotativas das quais 2 com bloqueio (mm) @=125
Comprimento (mm) 825
Largura (mm) 970
Altura (mm) 1.520
Capacidade méaxima (Kg) 60
Peso (kg) 44

Incluido ® Disponivel 0
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