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Softwares

Time-X é o instrumento de previsao disponibilizado no ambito do conjunto CAMplus para calcular antecipadamente o
tempo de trabalho da peca. Para maquinas que trabalham pecas pré-cortadas, o Time-X ird prever o tempo de trabalho
da peca ou das pecas carregadas no ambito de uma zona de trabalho. Para maquinas que trabalham barras, o Time-X ira
prever o tempo de trabalho de cada barra. O conceito que o Time-X se baseia é simular perfeitamente a maquina na qual
a peca devera ser realizada; neste modo, a fase de previsao podera levar em consideracao:

® Limites de bloqueio da peca

* Necessidade de utilizacdo de contra moldes

* Dimensdes das ferramentas necessarias

* Adequacao dos campos de trabalho da méquina para as dimensdes da peca a ser trabalhada

® Ciclos varidveis ou otimizacdes especificas realizadas na maquina

Em relacdo a estes conceitos, e com uma calibracdo adequada, a previsdo realizada com Time-X é muito precisa,
chegando a calcular tempos de trabalho com um erro inferior a £5%. O Time-X é o instrumento ideal para os usuarios dos
centros de trabalho Emmegi que fazem da producdo de artigos diversos o cerne do préprio negdcio. Também nos outros
setores, o Time-X demonstra a prépria validade, permitindo prever, por exemplo, o tempo de utilizacdo da maquina
causado por um pedido de trabalho.

Emmegi S.p.A. Tel +39 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax +39 059 566286 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.lva/C.Fisc 01978870366

ITALY info@emmegi.com

www.emmegi.com



