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Bancadas de montagem
manual

Plano de roletes vertical para a transferéncia, entre diversas posicdes de ensamblagem, de marcos e esquadrias, também

de grande peso, com extrema facilidade.
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Transportador de rolos

Um transportador de rolos na base,
com altura regulavel de 320 a 360 mm
desde o chdo, sustenta o peso da
caixilharia e assegura fluidez e
facilidade de movimentacgao.
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Plano com roletes
antirrisco

Cinco pistas de roletes montados na
haste constituem o apoio da
caixilharia contra o encosto inclinado e
permitem mover, com toda seguranca,
caixilharias também muito pesadas.
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Pés regulaveis

Os pés de altura regulavel asseguram
o alcance correto da altura desejada
do plano de trabalho e permitem obter
um angulo variavel de 85° a 90°.
Também permitem a fixagdo no chdo
por meio de furos apropriados.

The right to make technical alterations is
reserved.
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V-LINK / BANCADAS DE MONTAGEM MANUAL

CARACTERISTICAS

Altura do plano de rolos (mm) 320 + 360
Inclinacao do plano de rolos regulavel 85° + 90°
Peso (kg) 100
Capacidade maxima (Kg) 200
Comprimento (mm) 3.000
Altura (mm) 2.165 = 3.015
Largura (mm) 870
Superficies de contacto cobertas com PVC macio antiderrapante °
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