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Vegamatic
Pusher T

Centros de corte CNC

Centro de corte em versao automatica com 3 eixos controlados, carga manual e depdsito de descarga automatica no lado
oposto, com disco de corte frontal em CNC especifico para o corte de perfis em aluminio, PVC e ligas leves em geral.
Efetua automaticamente as listas de corte predefinidas e otimizadas. Pode efetuar o corte chanfrado em ambos lados do
perfil. Previsto para efetuar cortes com angulos de 45° a 135° ou de 22°30’ a 157°30’. Configuravel com unidade de
perfuracao horizontal ou vertical personalizavel para usinagens automaticas especificas.
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Extrator

O extrator gerido por CNC bloqueia a
peca durante a fase de usinagem e,
uma vez acabada, a transporta da
area de corte ao armazém de
descarga, mantendo-a em ajuste em
fase para facilitar as subsequentes
fases de usinagem. A transmissdo do
movimento é feita através de uma
correia dentada, e a fixagdo segura da
peca é garantida por cilindros
pneumaticos.
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Armazém de descarga

O armazém de descarga das pecas
estd implementado com um sistema
automatico de basculamento e
translacao que permite usinar em
modo continuo, reduzindo o tempo do
ciclo. Além disso, o armazém permite
a acumulacao das pecas acabadas ao
passo que um sensor, que sinaliza o
armazém cheio, presidia a
funcionalidade do sistema.
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Modulo de corte

O médulo de corte é constituido por
uma maquina de corte monocabeca
frontal com atuacéo 6leo-pneumatica,
dotada de lamina de 550 mm com
amplo sector de corte: de 45° a 135°
ou de 22°30’ a 157°30’ (conforme o
modelo). O ajuste dos angulos de
corte é totalmente automatico e
gerido por CNC.

Impressora de
etiquetas (Opcional)

A impressora industrial de etiquetas
permite identificar cada perfil cortado
com caracteristicas de identificacao
provenientes da lista de corte. Além
disso, a impressao do cédigo de barras
permite a identificagdo facil do perfil,
particularmente Util para as préximas
fases de usinagem em Centros de
Usinagem ou em linhas de montagem
assistida.
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Controlo

A interface do operador com o ecrd
tactil de 15" possui ligacédo através de
rede, portas USB e leitor de floppy
para a comunicagao facil com o
exterior. Também dispde de botoneira
integrada, rato e teclado,
predisposicdo para a instalagao de
uma impressora para etiquetas e para
a ligagdo com uma botoneira remota.
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VEGAMATIC PUSHER T / CENTROS DE CORTE CNC

LAYOUT

12.600 mm 14.100 mm

3.500 mm

3.500 mm

1. Armazém de descarga com extrator automatico (padrao)
2. Armazém de descarga de correias com extrator automatico (opcional)

As dimensdes gerais podem variar conforme a configuragao do produto.

CURSOS DOS EIXOS
UNIDADE DE CARGA: POSICIONAMENTO DO PERFIL

Largura max. do perfil carregado (mm) 190
Transportador de rolos de carga °
Posicionamento da pinga nos eixos eletrénicos (eixos V e W) o
Comprimento max. do perfil carregado (mm) 6.850
Comprimento minimo tedrico de corte (mm) 0

30 x 30

Secgdo minima do perfil usinado (mm)

UNIDADE DE CORTE

Diametro da lamina de widia (mm( @ =550
Poténcia do motor da lamina "trifasico" (kW) 3
Sistema de lubrificagédo por 6leo com difusdo minima ®
Predisposicao para aspirador de aparas [}

[

Avanco hidropneumatico da lamina de corte
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DIAGRAMA DE CORTE
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Regulagdo eletrénica dos angulos intermediarios
UNIDADE DE DESCARGA
Comprimento max. descarregado de maneira automatica na bancada de descarga padrdo (mm) 2.500
Bancada de descarga com extrator automatico )
Comprimento max. carregado em modo automatico com o armazém de correias opcional (mm) 4.000
Profundidade do armazém de correias opcional (mm) 2.000

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA E PROTECOES

Protecdo integral da drea de corte por comando pneumatico

BLOQUEIO DA PECA

Reducédo da pressao das morsas com manémetro
Morsa horizontal pneumaética

Morsas verticais pneumaticas

Incluido e Disponivel 0
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