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COPIA 324

Kopierfrasmaskiner

Manuell kopierfrés med ett frashuvud, pneumatisk 1&sning och férflyttning av frésenheten med indirekt spak. Méjlighet att
utféra l1angsgadende bearbetningar pa aluminium utan att vrida detaljen. Halkfritt arbetsbord. Kopierstift med manuell

styrning.
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Handtag for
forflyttning av huvud

Verktygets horisontella matning styrs
med en spak. Handtagets héjd ar
justerbar for att anpassa den till en
praktisk och ergonomisk position.

Kopierstift med 4
diameter

Det pneumatiska kopierstiftet har 4
tjockleker som motsvarar 4 olika

diametrar pa verktyget. Detta placeras

vid den forvalda kopieringschablonen
for en noggrann och saker
bearbetning.
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Styrspak

Med spaken kan frasenheten forflyttas
vertikalt. P& styrspaken finns motorns
startknapp. Spindel har en
verktygshallare med snabbfaste ISO
30. P4 sidorna av maskinen finns 4
hylsor fér lika manga verktygshallare.

Klampar

Maskinen har horisontella och
vertikala klampar som styrs
pneumatiskt med Iagtrycksventil och
justeras manuellt, vilket sakerstaller
korrekt 13sning av profilen i maskinen.
For annu battre klampning vid behov
finns tvé pneumatiska vertikala
klampar.
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Anslag och rullbanor

Rullbanorna till hdger och vanster ger
stéd till bearbetning av extra langa
profiler. Ett anslagssystem, aven detta
pa hoger och vanster sida, med
manuell installning, gér det mdojligt att
placera arbetsstycket pa ett korrekt
satt i maskinen och forflytta det till
bearbetningsomradet.
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Effekt motor (kW)

Verktygshastighet (varv/min)

Slaglangder (X-Y-Z) (mm)

Klampkapacitet (mm)

Verktygsfaste med hylsa

Maximal verktygsdiameter (mm)

Maximal verktygslangd (mm)

Klamparnas horisontella vridmoment

Klamparnas vertikala vridmoment

Tva vertikala klampar pa sidohyllor

Justerbar klampback

Enskarsfras (mm)

Hylsa frashallare férsedd med Idsring (mm)
Indirekt spak for forflyttning av huvud

Foéljarfinger med 4 diameter

Dimsmaorjningssystem med vatten och oljeemulsion
Mask med standardfigurer

Héger och vanster hylla for stodprofil med 4 exkluderbara anslag
Skjutbart centralt anslag pa linjar rals

Foérvaring av verktygshallare integrerad i stativet, 4 platser
Huvudrorelse pa linjar precisionsrals

Matare langs med slaglangderna for axlarna X, Y och Z med metrisk precisionslinjal

Ingar @ Tillganglig o

Emmegi S.p.A. Tel +39 059 895411
Via Archimede, 10 Fax +39 059 566286
41019 - Limidi di Soliera (MO) P.lva/C.Fisc 01978870366

ITALY info@emmegi.com
www.emmegi.com

11

8.000

380 - 150 - 250
200 x 200

ER 16

10

95

[

(@)

()

[

@=5-10

@ =5/6 -9/10
[ ]

@=5-6-8-10

The right to make technical alterations is

reserved.



