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FIVE CS

Manuella Monteringsbord

Kontrollbank fér fonster- och dérramar i aluminium. Gor det méjligt att dterskapa anvandningsvillkoren fér fonster- och
doérramar: ramen lases med ett justerbart klampsystem pa hela fonster-/dérramens hojd, karmarna fors in i ramen,
inglasningen och slutkontrollen genomfoérs. Med rullbanan kan operatéren mata in och ut tunga fénster- och dérrkarmar
helt sjalvstandigt.
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Fallbart arbetsbord

Arbetsbordet ar pneumatiskt
svangbart medels fotpedalen och kan

lutas fran 0°, horisontellt I&ge, till 85°.

Rullbana for transport
av fonster- och
dorrkarmar

En fallbar rullbana med pneumatisk
tiltning maojliggor den horisontella
forflyttningen av ramen tack vare
rullar monterade pa skenor.
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Upplaggningsytor i PVC
med lag friktion
Upplaggningsarmar i hard PVC med
1&g friktion sakerstaller hég

glidférmaga pa ramen och méjliggdr
darmed enkel forflyttning.

Lasning av ram

Bordets |dssystem sker pa ett
sjalvcentrerande satt, tack vare en
kuggstang som sakerstaller perfekt
parallellitet och jamnt tryck genom
anvandning av tryckluftscylindrar.
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Pneumatisk styrning

En mittkonsol med tvahandskontroll
styr Idsningen/upplasningen av ramen.
En dubbel fotpedal mojliggér
dessutom tippningen av arbetsytan
eller drivningen av den horisontella
rullbanan for profilens av- och
patransport.
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FIVE CS / MANUELLA MONTERINGSBORD

Kontaktytor tackta med hard PVC med 13g friktion )
Hoéjdjusterbart arbetsbord (mm) 875 + 925
Tippbart arbetsbord fran 0° (horisontell) till 85° [
Justerbar fastspanningskraft (max) (N) 660
Oppning spannhallare (mm) 425 + 2.425
Ho6jd skovel spannhallare (max) (mm) 65
Hojd spannhallare med 5 bagbeslag justerbara pa bada balkarna (mm) H = 2.060
Sjalvcentrerande klampsystem med spannhallare med sédnkbara stéanger [
Pneumatisk tippning av rullbanan nar skivan ar horisontell °
Rullbana fér pa- och utmatning med justerbar héjd fran marken (mm) 305 + 355
Langd (mm) 3.000
Luftférbrukning (Nl/cykel) 150
Maxlast (kg) 200
Vikt (kg) 330

Ingar @ Tillganglig o
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