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MODULE BENCH

MONTERINGSBORD

Stor utdragbar modulbank fér montering av fénster- och dérrkarmar och fasadceller. Den bestar av med 3

atskilda arbetsbord: en i mjuk PVC fér montering, en i halkfri, hard PVC for rotation och en rullbana for
forflyttning i linjen.
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Nedsankbar rullbana

En sankbar skiva mandvreras med en
knapp och ar tackt av rullar. Den gor det
mojligt att ansluta banken till
produktionslinjen och ar fallbar for att
inte vara i vagen for operatéren under
monteringsprocesserna.

Forlangning

Module Bench kan férlangas fran 1 300
mm till 2 500 och kan stallas in i
6nskad position med en lasspak. Det ar
dessutom majligt att manuellt placera
derl centrala balken fér bearbetning av
sma ramar.

Upplaggningsytor i
halkfri, mjuk PVC

Det mjuka arbetsbordet i PVC ger en hég
friktionskoefficient under
monteringsfaserna.
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Bord i PVC med lag
friktion

Arbetsbordet i PVC med 139 friktion
forenklar rotationsrérelser for fonster-
och dérrkarmar.
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Rullbana

Rullbanan gor att fonster- och
ddrrkarmar kan transporteras langs
monteringslinjen med minimal
kraftanstréngning fran operatéren.
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MODULE BENCH / MONTERINGSBORD
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ARBETSBORD

sankbart rullbord héger eller vanster ®

Méjlighet till pneumatiskt utbyte mellan olika arbetsbord (rullbord, skiva i mjuk PVC, skiva i hard PVC med

I3g friktion) ¢
Langd pd mjuk PVC-skiva (mm) 4.000
Langd pa hard PVC-skiva med Iag friktion (mm) 4.000
Langd rullbord (mm) 4.000
Langd rullbord férlangt (mm) 4.600
Langd sankbart rullbord (mm) 600

Utdragbar pa bredden (mm) med rorligt mittstéd 1.300 + 2.500
Ho6jd (mm) 900
Luftférbrukning (NI/min) 50
Maxlast (kg) 800
Vikt (kg) 550
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