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Enkelsagar

Enkelsag med automatisk numeriskt styrd rotation av den vertikala axeln med hjalp av en borstlés motor och samtidigt
hydrauliskt styrd tippning av den horisontella axeln. Kapning med vinklar fran 90° till 22°30' (vanster och héger) pa den

vertikala axeln, och frdn 90° till 35° (endast at hdger) pa den horisontella axeln.
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Sagklinga

Kapen &r utrustad med HM-klinga pa
650 mm i diameter, som ar monterad
pa en hydrauliskt matad sdgarm som
garanterar hog stabilitet for att kapa
stora profiler.

Klampar

Fastspanning av profilen sker via
anvandning av horisontella och
vertikala klampgrupper, som
kannetecknas av extremt snabb
positionering. Den robusta strukturen
sakerstaller extrem stabilitet i
fastldsningen av profilen.

Kapomrade

For att mojliggéra maximal
anvandning av kapkapaciteten, som
sakerstaller bearbetningen av stora
profiler, &r kapomradet mycket kraftigt
som garanterar maximal stabilitet.
Detta galler bade
profilupplaggningsbord och bakre
anhall.

Kontroll

Kontrollkonsolen anvander en 7-tums
pekskarm och helt anpassad
programvara for total hantering av
maskinens driftfunktioner. Tillater
avlasning av 'klippenhetens lutning'pa
den horisontella axeln, stalla in
skarvinklarna pa den vertikala CN-
axeln, samt blockera arbetsstycket.
Med hjalp av kontrollkonsolen kan man
aven forbereda och valfritt importera
listorna 6ver automatiska skarvinklar.
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Extra pneumatisk
horisontell klamma
(Frivillig)

Det ar mojligt att installera ytterligare
skruvstycken till maskinens
standardutrustning. Pa sa satt kan
man garantera perfekt fastspanning
av stanger eller stangsektioner dven
nar det galler specialprofiler.
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Tryckreducerare
klampar med
manometer (Frivillig)

Om profiler med sarskild konsistens,
flexibilitet eller kanslighet ska skaras
kan skruvstyckena utrustas med
tryckregulatorer. Denna I6sning, i
kombination med noggrann
anvandning av skruvstyckena, gor att
profilkldmningen kan justeras aven i
sarskilt komplexa fall.

The right to make technical alterations is
reserved.
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SCA/E / ENKELSAGAR

MASKINENS EGENSKAPER

Elektronisk styrning av vertikal svangaxel [}
Positionering med absolut pulsgivare °
Hydraulisk bladmatning [ )
HM-klinga (]
Klingadiameter (mm) @ 650
Bladsvéngning pa vertikal axel -22°30' + +22°30'
Elektronisk justering av mellanliggande vinklar pa vertikal axel °
Bladets lutning pa horisontell axel (till héger) 90° + 35°
Mekanisk justering av mellanliggande vinklar pa horisontell axel [}
Digital visning av tippning av horisontell axel
Justerbar bladframmatningshastighet °
KLINGMOTOR
En sjalvbromsande trefasmotor med vaxelriktare ®
Trefasmotorns effekt (kW) 5,5
Klingarotationshastighet (varv/min) 2.800
Periferihastighet (m/s) 95
Bromsens svarstid (s) 10
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Elektronisk justering av mellanliggande vinklar pa vertikal axel
Mekanisk justering av mellanliggande vinklar pa horisontell axel

SAKERHET OCH SKYDD

Skyddande sidotunnlar

Manuellt mandvrerat integrerat skydd ®

SMORJNING OCH SUGNING

Forberedd fér automatisk start med suganordning [}

Smorjsystem med olja och minimal diffusion [ )

POSITIONERING OCH FASTNING AV PROFIL

Vertikala pneumatiska klampar 3
Klamp horisontell pneumatisk 1
Ytterligare horisontell klamp (@]
Tryckreducerare klampar med manometer e}
Justerbar och infallbar profilstddkvadrat for ssammansatta kapningar i upp till 35° [}
Ho6jd pa lastplanet (mm) 1.100
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