—  Z3|emmegi TEKNISKT BLAD

08/02/2026

SCA Mini P
400

Enkelsagar

Enkelsag med stigande knivblad, med laddningssida till vanster, utformad fér kapning av vinklar frdn 15° vanster till 15°

héger och mellanvinklar.
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Kapomrade

Det stabila arbertsbordet med bakre
anhall tilldter en optimal positionering
av profilen som ska kapas och
garanterar en hog precision i
kapningen.

Spanuppsamlingslada

En praktisk Iada for uppsamling av
span som goér det méjligt att pa ett
effektivt satt samla upp
bearbetningsavfall och pa sa satt
garantera rengoringen av maskinen
och av arbetsomradet.
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Klampar

De horisontella och vertikala
klamparna ar mycket starka och latt
justerbara. Detta ger manga
anvandningsmdjligheter bl.a. vid
tillverkning av fénster och dérrar.
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Styrning av maskin

Med maskinens styrenheter blir
anvandningen av maskinen enkel och
intuitiv. Den praktiska spaken med
graderad skala tilldter en snabb
vinkelpositionering av klingan.
Ytterligare justeringar ar reglering av
klamparnas tryck och klingans
matningshastighet.

The right to make technical alterations is
reserved.
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Mekanisk justering av mellanvinklar

SKYDD AV KAPOMRADE

Integrerad med manuell styrning °
SMORJSYSTEM
Dimsmorjningssystem med oljeemulsion ®
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FASTE FOR STYCKE

Vridmoment for vertikala pneumatiska klampar [ ]
Ytterligare horisontella klampar som tillval 2
MOTOR

Trefas (utan broms) °
Effekt (kW) 1,3
Motorvarv (varv/min) 2.800

Ingar @ Tillganglig o

Emmegi S.p.A. Tel +39 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax +39 059 566286 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.lva/C.Fisc 01978870366

ITALY info@emmegi.com

www.emmegi.com

IN



