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Manuel montaj tezgahlari

0° (yatay) ile 85° arasi egilebilen calisma dizlemi, camli kanat montaj tezgahi. Gizli konveyorin yiksekligi, calisma
dizleminden bagimsiz olarak (170 ile 460 mm arasi) ayarlanabilir. Calisma dizlemi 895 ile 965 mm arasi ayarlanabilir

olup ayaklar zemine sabitleme igin deliklidir. Camin kaldirilmasi ve konumlandiriilmasi igin merkezi istavroz ile

donatiimistir.
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PVC temas yluzeyleri

Surtiinmesiz sert PVC'den mamul
destek diizlemi, kaymasina izin
vererek cergevenin bitlinligina
korumaktadir.

Dograma kayma
konveyori

Manuel tahrikli ters dondurulebilir
(6nceden belirlenen 2 konumda)
otomatik sekilde kilitlenebilir bir
konvey6ér, tUretim hatti boyunca
hareket akiciligi ve kolayligi saglayan
ve (bir mile monte edilen) merdaneler
sayesinde gercevenin yatay hareketine
imkan vermektedir.
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Devrilebilen calisma
diuzlemi

Calisma dlzlemi sallanan turden olup
hareketleri tamamen pnématiktir.
Pedallar aracihgi ile galisma dizlemi,
yatay konum olan 0°’dan 85°’e kadar
egilebilir.

Ayarlanabilir ayaklar

Yiksekligi ayarlanabilen ayarlanabilir
ayaklar, calisma diizeyinin istenilen
ylkseklige dogru sekilde ulasmasini ve
Linea Dinamica’nin diger Grinleri ile
mikemmel hizalanmasini garanti
etmektedir. Bunun yani sira 6zel
delikler aracihgi ile zemine
sabitlenmeye de imkan vermektedir.
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Pnomatik cam kaldirma

Kaybolmali orta istavroz, eksenler
boyunca ayarlanabilen, camlara
yonelik dort kaucuk destek noktasi ile
donatilmistir. Tezgah yatay konumda
oldugunda istavroz, pedal takimi ile
kaldirilabilir ve elle déndurulebilir. Bir
glvenlik sistemi tezgah egik
haldeyken istavrozun kaldirilmasina ya
da istavroz kalkik haldeyken tezgahin
devrilmesine engel olmaktadir.

The right to make technical alterations is
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BA 411 / MANUEL MONTAJ TEZGAHLARI

CALISMA TEZGAHLARI

Sert ve gizilmeyen PVC ile kapl tezgahlar [}

Calisma tezgahinin 0°’dan (yatay) 85°'ye pnématik egimi °

Uzunluk (mm) 1.400
Genislik (mm) 1.400
Calisma tezgahi yuksekligi (yatay konum) mm) 895 + 965
Kalkik cam yuksekligi (mm) 1.200
Agirlik (kg) 170

OZELLIKLER
Pnématik cam kaldirma °
Calisma dizleminden bagimsiz olarak ylksekligi ayarlanabilen ve elle devrilebilir konveyor [ J

Yere sabitleme icin delikli ayaklar

Hava/déngu emisi (NI) 36
Azami kapasite (kg) 120
Orta kaldirnici Azami kapasitesi (kg) 70
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